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DIGITUS® Webcam USB 2.0 con Micrófono.

• Exclusivo diseño de cuello de cisne flexible, especialmente diseñada para ordenadores portátiles.
• Alta calidad con sensor CMOS de 1,3 megapíxeles. 
• Hasta 5,2 megapíxeles por interpolación.
• Alta calidad óptica.
• Zoom automático de 8 cm a infinito.
• Regulación Automática de exposición y balance de blancos.
• Captura de vídeo hasta 30 Fps, MPEG4.
• Micrófono incorporado.
• Botón para captura de imagen y de captura de vídeo.
• Incluye software.
• Conexión USB 2.0.
• Válido para Microsoft Windows XP / Vista sin necesidad de drivers.

DA-70817
Webcam USB 2.0 con Micrófono

DIGITUS® Mini Webcam USB 2.0 con Peana y Micrófono.

• Diseño compacto, puede utilizarse tanto para ordenador portátil como de escritorio.
• Alta calidad, con sensor CMOS de 1,3 megapíxeles.
• Hasta 5,2 megapíxeles por interpolación de software.
• Alta calidad óptica.
• Zoom de 8 cm a infinito.
• Ajuste automático de exposición y balance de blancos.
• Captura de vídeo hasta 30 Fps, en formato MPEG4.
• Micrófono incorporado.
• Incluye CD software.
• Conexión USB 2.0.
• Válido para Microsoft Windows XP / Vista.

 
Mini Webcam USB 2.0 con Peana y Micrófono

DIGITUS® Webcam USB 2.0 con Peana y Micrófono.

• Diseño compacto y portátil para uso de escritorio. 
• Alta calidad con sensor CMOS de 300K Pixel.
• Hasta 3,2 megapíxeles por interpolación.
• Alta calidad óptica.
• Zoom de 8 cm a infinito.
• Ajuste Automático de exposición y balance de blancos. 
• Micrófono incorporado. 
• Ángulo de ajuste libre.
• Botón para captura de imágenes y de captura de vídeo. 
• Incluye CD con utilidades de software. 
• Conexión USB 2.0 
• Válido para Microsoft Windows XP / Vista.

DA-70815
Webcam USB 2.0 con Peana y Micrófono

Webcams

Software

Software

Software

comercial@problemascero.com
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DIGITUS® Microscopio Digital USB con luz incorporada.

Microscopio Digital de mano con conexión USB. Gracias a su potente zoom le permitirá obtener 
imágenes ampliadas hasta un 200%. 

•Cámara universal microscopica para ordenador  con luz blanca intesa incorporada.
• Aumento continuo 10-200x.
• Resolución de captura de pantalla 640x480 pixel.
• “Live view” con hasta 30fps.
• Interface USB 1.1/2.0
• Logitud del cable USB 1,8 mts.
• Ideal para una amplia variedad de aplicaciones prácticas tanto en colegios, lugares de trabaja 

e incluso el hogar. Puede ser utilizado para trabajos científicos, dermatológicos (piel / cuero 
cabelludo), montaje y control de calidad (es decir electrónica, mecánica, etc.), laboratorios 
criminales,  ayuda a la lectura, etc.

• Incluye un soporte y el Software Dino Capture en CD-ROM.
• Compatible con una gran variedad de sistemas operativos
	 (Windows 98SE, XP, Vista, 2000, Mac OS X).

DA-70350
Microscopio Digital USB con luz incorporada

DIGITUS® Webcam USB 2.0 con Pinza, Micrófono y luz incorporada.

• Compatible con USB 2.0.
• 6 Led´s luminosos.
• Micrófono incorporado.
• Ajuste manual del enfoque.
• Balance automático de blancos.
• Función de captura de imagenes.
• Exposición automática.
• Resolución de 300K pixel, VGA 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240, 176 x 144, 160 x 120.
• Hasta 30 fps, color verdadero de 24 bit.
• Compresion JPEG.
• Válido para XP y Windows 2000.

DA-70811
Webcam USB 2.0 con Pinza, Micrófono y luz incorporada

Cámaras Microscópicas USB

¡Divierteté chateando!
fix8 es una única aplicación de comunicación interactiva que le permite personalizar 
su aspecto virtual en pantalla utilizando fixies (avatares) y accesorios creativos fix8. 
fix8 integra el análisis de la expresión humana y la prestación de la tecnología fixie 
(avatar), y FX8 - Facemaker (una forma de crearse su propia cara virtual) como 
herramienta de diseño, Voicemaker que le ayudará a cambiar su voz. Fix8 puede 
utilizarse para crear imágenes fijas, vídeos completos, así como de integración en VIVO 
de mensajería instantánea de vídeo.

comercial@problemascero.com
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DIGITUS® Convertidor USB 2.0 - SVGA.

Los usuarios pueden ahora fácilmente usar el escritorio extendido para mayor productividad. El Convertidor  
USB puede reproducir la señal por SVGA. Los usuarios de portátiles tienen ahora la capacidad de utilizar la 
doble pantalla.

• Extiende el escritorio de trabajo.
• Función espejo.
• Cumple con las especificaciones USB 2.0.
• Plug & Play.
• Compatible con la especificación EHCI.
• Construido con un motor 3D de alta calidad integrado.
• Alto rendimiento de aceleración 2D.
• Memoria: 8 MB SDRAM.
• Resolución de hasta 1680x1050, profundidad de color hasta 32 bits de Windows.
• Compatible con Windows 2000/XP/Vista32.

DA-70830
Convertidor USB 2.0 - SVGA

DIGITUS® Receptor TV TDT USB 2.0.

El mini receptor portátil DVB-T  USB 2,0 está diseñado especialmente para ordenadores portátiles. No 
requiere de alimentación adicional externa, ya que se alimenta del puerto USB del PC. Gracias a la pequeña 
antena que incorpora y tras ser conectada al receptor, su ordenador esta listo para recibir la señal de TV 
Digital. Además de poder ver la televisión, con el mini receptor USB  usted podrá obtener funciones de 
grabación de vídeo, teletexto, EPG (guía de programación electrónica).

• Soporta el protocolo DVB (ETS 300 744). 
• Recepción de TV Digital.
• Grabación de vídeo digital en tiempo real (DVR) y programado.
• Guía de programación Electrónica (EPG).
• Escaneo automático de canales 6/7/8 M. 
• Función teletexto.
• Decodificador MPEG-II.
• Dimensiones reducidas (79 mm x 26 mm x 13 mm).
• Mando a distancia.
• Resistencia de entrada: 75 Ohm DIN. 
• Frecuencia de recepción: VHF: 174 ~ 230MHz / UHF: 470 ~ 862MHz- zona de búsqueda.
• Requisitos del sistema: Windows 2000 (SP4), Windows XP (SP1), Vista. 

DA-70781-B
Receptor TV TDT USB 2.0

DIGITUS® Adaptador USB Audio con volumen.

• Compatible con la normativa USB 2.0.
• Compatible con USB Audio Device Class v1.0.
• Plug & Play, no necesita drivers adicionales.
• Pueden conectarse altavoces de 2 canales directamente.
• Control de Volumen incorporado.
• Amplificador de 16 bit DAC para los auriculares.
• Amplificador de 16 bit ADC para micrófono.
• Led indicador de estado.
• Válido para Windows 2000, XP, Vista, Mac OS 9 o superior.

DA-70777
Adaptador USB Audio con volumen

DIGITUS® Video Grabador USB 2.0 de Alta Definición.

• Entrada de video: 1 x RCA Compuesto, 1 x S-Video.
• Sistema de Video: Soporte multisistema NTSC, PAL y SECAM.
• Entrada de Audio: para Win XP, mediante USB; para Win 2000, mediante tarjeta de sonido.
• Captura de movimiento: formato AVI/MPEG hasta 720x576 en resolución PAL;
	 formato MPEG 4 en resolución 320 x 240.
• Captura imágenes fijas a los siguientes formatos de archivo BMP/JPG/TIF/PCX/PCT/TGA/WMF.
• Rendimiento: hasta 25 fps a 720x576 en PAL, 30 fps a 720x480 en NTSC.
• Alimentación: 5V DC, 300 mA (máximo) mediante puerto USB.
• Software de conversión de video digital Works 6 (incluido).
• Compatibilidad Windows XP a partir de SP1 y Windows 2000 a partir de SP 3 y Windows Vista.

DA-70820
Video grabador USB 2.0 de alta definición

Receptores, videograbadores, adaptadores gráficos y TDT

comercial@problemascero.com
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DIGITUS® Altavoces Estéreo multimedia 360W PMPO.

• Altavoz estéreo multimedia.
• Potencia de salida total 6W. 
• Protección contra magnetismos.  
• Botón de encendido y control de volumen en el frontal.
• Frecuencia de respuesta 80Hz - 18Khz.

DA-10240
Altavoces Estéreo multimedia 360W PMPO

DIGITUS® Altavoces Sub-woofer 2.1 450W PMPO.

• Altavoces 2.1 con cajas de madera.
• Potencia de salida total 14W.
• Botón de encendido y control de volumen independientes por cable.
• Unidades de altavoces:
	 Woofer: Altavoz de 3“ con 10W.
	 Satélite: Altavoz de 2x2.25“ con 2W.
• Frecuencia de respuesta 30Hz-20KHz.
• Accessorios: cable conector de 3,5 mm.
• SubWoofer Central. 
• Led indicador de actividad.

DA-10250
Altavoces Sub-woofer 2.1 450W PMPO

DIGITUS® Altavoces Sub-Woofer 5.1 950W PMPO.

• Sonido envolvente 5.1.
• Unidad de control de volumen. 
• 5 Satélites mas SubWoofer.
• Características Técnicas Potencia total de 27W.
• Botón de ON/OFF.
• Botón de control de volumen.
• Unidad Principal: 3“ 10 40W.
• Unidad Central: 3“ 80 5W.
• Frontales: 3“ 40 3W x 2.
• Laterales: 2.25“ 40 3W x 2. 
• Dimensiones:
	 Unidad SubWoofer: 150 x 170 x 171 mm.
	 Altavoz Central: 90 x 105 x 84 mm.
	 Altavoces Frontales: 90x 105 x 84 mm.
	 Altavoces Laterales: 80 x 95 x 68 mm.
	 Unidad de Control: 160 x 55 x 180 mm.
• Accesorios: cable conector de 3,5 mm.

DA-10260
Altavoces Sub-Woofer 5.1 950W PMPO

Altavoces

Conectate y disfruta.
Vive.
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DIGITUS® Mini Convertidor USB Bluetooth 2.0 EDR.

•	 Chipset Broadcom.
•	 Software Widcom incluido.
•	 Especificación Bluetooth V1.1, 1.2, 2.0 + EDR.
•	 Bluetooth Clase 2 hasta 50 mts.
•	 Compatible con todos los estándares Bluetooth.
•	 Soporta Windows XP 32 y 64 Bit, Vista 32 y 64 Bit, 2000.

DN-3020
Mini Convertidor USB Bluetooth 2.0 EDR

DIGITUS® Mini Convertidor USB Bluetooth 2.1 EDR.

•	 Chipset Broadcom.
•	 Software Widcom incluido.
•	 Especificación Bluetooth V1.1, 1.2, 2.0, 2.1 + EDR.
•	 Bluetooth Clase 2 hasta 50 mts.
•	 Compatible con todos los estándares Bluetooth.
•	 Soporta Windows XP 32 y 64 Bit, Vista 32 y 64 Bit, 2000.

DN-3021
Mini Convertidor USB Bluetooth 2.1 EDR

DIGITUS® Convertidor Audio Bluetooth con 
auriculares.

• Efecto sonoro claro y cristalino.
• Distancia de alcance hasta 15 mts.
• Batería recargable de Polímero.
• Tiempo de espera de hasta 180 h y 6,5 h de funcionamiento.
• Válido para Skype, MSN, mensajería por internet, MP3.
• Micrófono integrado, compatible con la mayoría de los teléfonos móviles.
• Permite hacer rellamada sin necesidad de tocar el teléfono.
• Incluye cable de carga y auriculares.
• Peso: 20 g. 
• Dimensiones: 60 x 20 x 8 mm. 

DN-3019
Convertidor Audio Bluetooth con auriculares

DIGITUS® Auricular Bluetooth.

• Compatible con Bluetooth 2.0 estándar.
• Alcance hasta aproximadamente 10 mts. 
• Diseño ultracompacto. 
• Batería recargable de Polímero.
• Tiempo de espera hasta 100 horas. 
• Tiempo de conversación hasta 5 horas. 
• Compatible con los teléfonos móviles actuales.
• Pasarela de Audio para ordenador personal, PDA y teléfonos móviles.
• Peso: 7 g.
• Dimensión: 45 x 11 x 18 mm.

DN-3012
Auricular Bluetooth

Productos Bluetooth

comercial@problemascero.com
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Accesorios para el MP3 

DIGITUS® Auriculares Stereo HQ 
con “Plug & Share“.

Auriculares de alta calidad, para obtener mejor calidad de sonido y 
mayor comodidad de uso. 
• Función especial Plug & Share.
• Excepcional calidad de sonido.
• La estructura de auricular cerrado permite una
	 potente reproducción de graves.
• Se ajustan adecuadamente gracias a su tamaño reducido y al 

revestimiento de suave silicona del auricular.
• Se ha utilizado un imán de neodymiun de gran fuerza para una 

reproducción potente de graves y agudos nítidos.
• Rango de frecuencias de 20-20KHz. 
• Conector estéreo de 3.5 mm en ángulo.
• Potencia de 5 mW.
• Impedancia: 32 Ohm.
• Sensibilidad de 112 dB.
• Diámetro de la membrana 13 mm.
• Cable de 130 cm.
• Incluye una práctica bolsa para guardarlos.

DA-10230
Auriculares Stereo HQ con “Plug & Share“

DIGITUS® Auriculares Internos 
Stereo HQ con “Plug & Share“. 

Auriculares de alta calidad, para obtener mejor calidad de sonido y 
mayor comodidad de uso. 
• Función especial Plug & Share.
• Excepcional calidad de sonido.
• La estructura de auricular cerrado permite una
	 potente reproducción de graves.
• Se ajustan adecuadamente gracias a su tamaño reducido y al 

revestimiento de suave silicona del auricular.
• Se ha utilizado un imán de neodymiun de gran fuerza para una 

reproducción potente de graves y nitidez de agudos.
• Rango de frecuencias de 20-20 KHz. 
• Conector estéreo de 3.5 mm en ángulo.
• Potencia de 5 mW.
• Impedancia: 32 Ohm.
• Sensibilidad de 112 dB.
• Diámetro de la membrana 13 mm.
• Cable de 90 cm.
• Incluye una práctica bolsa para guardarlos y 3 tamaños de suave 

revestimiento de silicona.
DA-10231
Auriculares Internos Stereo HQ con “Plug & Share“

DIGITUS® Auriculares Stereo para 
Reproductores MP3 Negros.

• Gran volumen de sonido.
• Potente reproducción de graves.
• Sistema directo equilibrado.
• Se conecta directamente a reproductores MP3, walkman, 

reproductores de CD, grabadoras DAT y sistemas de alta fidelidad 
con conexión jack estéreo de 3,5 mm.

• Longitud de cable: 70 cm.
• Diámetro de la membrana 16 mm.
• Tipo de imán: NdFeB.
• Rango de frecuencias de 20-20.000 Hz
• Impedancia: 32 Ohm.
• Sensibilidad de 83 + / - 3 dB.
• Máxima potencia: 3 mW.

DA-10224
Auriculares Stereo para Reproductores MP3 Negros

DIGITUS® Auriculares Stereo para 
Reproductores MP3 Grises. 

• Gran volumen de sonido.
• Potente reproducción de graves.
• Sistema directo equilibrado.
• Se conecta directamente a reproductores MP3, dispositivos portátiles 

de casettes, reproductores de CD, grabadoras DAT y sistemas de 
alta fidelidad con conexión jack estéreo de 3,5 mm.

• Longitud de cable: 70 cm.
• Diámetro de la membrana 15 mm.
• Tipo de imán : NdFeB.
• Rango de frecuencias de 20-20.000 Hz.
• Impedancia: 32 Ohm.
• Sensibilidad de 85 + / - 3 dB.
• Máxima potencia: 3 mW.

DA-10223
Auriculares Stereo para Reproductores MP3 Grises

DIGITUS® Auriculares con 
micrófono y volumen.

• Auricular tipo diadema cerrados.
• Ideal pra PCs, Portátiles, Telefonia via internet, VoIP, Juegos, MP3, 

CD, DVD, etc.
• Control de volumen en el cable.
• Diseño ligero con almohadillas de alta calidad.
• Microfono flexible para mayor movilidad.
• CLongitud de cable: 2,4 mts.
• Conexiones 2 x Jack 3,5“.
• Frecuencia de 8 - 22 kHz.
• Impedancia 32 Ohms 1 kHz.
• Sensibilidad 105 dB/mW.
• Micrófono 9 x 7 mm Ø.
• Sensibilidad del micrófono 58 dB +/- 2 dB.

DA-10225
Auriculares con micrófono y volumen

Conectate y disfruta.
Vive.
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DIGITUS® Micrófono multimedia 
de sobremesa con peana.

Micrófono compacto multimedia con peana ajustable conexión jack 
stereo de 3.5 mm.

• Micrófono de condensación.
• Rango de frecuencias: 50-16000 Hz.
• Sensibilidad: -60 dB +/- 3 dB (0 dB= 1 V/µ BAR a 1 KHz).
• Voltage operativo: 1 V -10 V (estandar = 3 V).
• Longitud del cable: 1,8 mts.
• Conexión con Jack stereo 3.5 mm.
• Peso: 125 g.

DA-10101
Micrófono multimedia de sobremesa con peana

DIGITUS® Micrófono multimedia 
de con peana.

• Micrófono compacto multimedia con peana ajustable. 
• Micrófono de condensación.
• Rango de frecuencias: 50-16000 Hz.
• Sensibilidad: -60 dB +/- 3 dB (0 dB= 1 V/µ BAR a 1 KHz).
• Voltage operativo: 1 V -10 V (estandar = 3 V).
• Longitud del cable: 1,8 mts.
• Conexión con Jack stereo 3.5 mm.
• Peso: 90 g.

DA-10102
Micrófono multimedia de con peana

DIGITUS® Auricular con micrófono.

• Auricular con micrófono flexible incorporado.
• Auricular:
	 15 mm dinámicos.
	 Impedancia: 32 Ohm.
	 Sensibilidad: 108 dB +/- 4 dB.
	 Rango de frecuencias: 50 - 15000 Hz
  	 Max. entrada: 30 mW.
• Microfono:
  	 Rango de frecuencias: 50 - 16000 Hz
  	 Eficiencia: -64 dB +/- 3 dB.
• Varios:
  	 Longitud del cable: 1,8 mts.
  	 Conexiones: 2 jacks stereo de 3,5 mm.
  	 Peso: 15 g.

DA-10200
Auricular con micrófono

DIGITUS® Auriculares Stereo con 
micrófono.

• Auriculares Stereo con micrófono.
• Auriculares:
	 30 mm dinámicos.
	 Impedancia: 32 Ohm.
	 Sensibilidad: 101 dB +/- 4 dB.
	 Rango de frecuencias: 100 - 15000 Hz.
	 Máxima entrada: 100 mW.
• Micrófono:
	 Rango de frecuencias: 5 - 16000 Hz.
	 Eficiencia: -62 dB +/- 3 dB.
	 Voltaje operativo: 1 V - 10 V(estandar= 3 V).
• Varios:
	 Longitud del cable: 1.8 mts.
	 Conexiones: 2 jacks stereo de 3,5 mm.
	 Peso: 125 g.

DA-10201
Auriculares Stereo con micrófono

DIGITUS® Auriculares Stereo con 
micrófono y volumen.

• Auriculares Stereo con Micrófono (encajan detrás de la cabeza).
• Auriculares:
	 30 mm dinámicos.
	 Impedancia: 32 Ohm.
	 Sensibilidad: 101 dB +/- 4 dB.
	 Rango de frecuencias: 100 - 15000 Hz.
	 Máxima entrada: 100 mW.
• Micrófono:
	 Rango de frecuencias: 50 - 16000 Hz.
	 Eficiencia: -62 dB +/- 3 dB.
• Varios:
	 Longitud del cable: 1.8 mts.
	 Conexiones: 2 jacks stereo de 3,5 mm.
	 Peso: 125 g.

DA-10219
Auriculares Stereo con micrófono y volumen

Conectate y disfruta.
Vive.

Micrófonos y auriculares

comercial@problemascero.com
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Ratónes

DIGITUS® Ratón laser de 7 botones. 

• Ratón con cable, especial para videojuegos.
• 7 botones y scroll.
• Conector USB A en negro.
• Tecnología laser de 1600 dpi.
• Rueda de goma con función botón.
• Laterales acabados en goma para una mejor sujección.
• Longitud del cable: 1.50 mts.

DA-20123
Ratón laser de 7 botones

DIGITUS® Ratón inalámbrico para Portátil.

• Ratón portátil con 3 botones y scroll.
• Diseño ergonómico con acabados en goma para mejor sujección.
• Instalación sencilla.
• Receptor USB en el interior del ratón para optimización del espacio.
•Perfecto para viaje por carecer de incomodos cables.
• Sensor de alta resolución de 800 dpi.
• Tecnología de ahorro energía.
• Utiliza 2 pilas AAA.
• 1.2 mts de operatividad entre ratón y receptor.
• Soporta Windows Vista/XP/2000/ME/98 y Mac OS.

DA-20124
Ratón inalámbrico para Portátil

DIGITUS® Ratón láser de 3 botones. 

• Ratón laser de 3 botones con scroll.
• Diseño ergonómico con acabados en goma para mejor sujección.
• Instalación Plug & Play muy sencilla.
• Sensor de alta resolución de 800 dpi.
• Conexión USB.
• Longitud del cable: 1.20 mts.
• Soporta Windows Vista/XP/2000/ME/98 y Mac OS.

DA-20125
Ratón láser de 3 botones

DIGITUS® Ratón inalambrico de 3 botones.

• Ratón inalámbrico con 3 botones y scroll.
• Diseño ergonómico con acabados en goma para mejor sujección.
•Fácil instalación.
• Sensor óptico de alta resolución de 800 dpi.
• Tecnología ahorro de energía.
• Utiliza 2 baterías recargables AAA.
• Peana para el escritorio que sirve como cargador y receptor.
• Conexión USB.
• Longitud del cable: 1.20 mts.
• Se carga mediante el BUS del USB, no hace falta alimentador externo.
• LED de aviso para nivel bajo de batería/carga.
• 1.2 mts de operatividad entre ratón y receptor.
• Soporta Windows Vista/XP/2000/ME/98 y Mac OS.

DA-20126
Ratón inalambrico de 3 botones

comercial@problemascero.com
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Ratónes 

DIGITUS® Ratón óptico de 3 
botones con cable USB.

• Ratón óptico con 3 botones y scroll.
• Sensor de alta resolución de 800 dpi.
• Rueda de goma con función botón.
• Diseño ergonómico para diestros/zurdos.
• Conector USB tipo A.
• Longitud del cable: 1.5 mts.

DA-20116-1
Ratón óptico de 3 botones con cable USB

DIGITUS® Ratón inalambrico, 
óptico de 3 botones USB+PS2.

• Ratón óptico inalámbrico.
• Rueda de scroll con función botón.
• Interface PS2.
• Conector USB tipo A.
• Sensor de alta resolución de 800 dpi.
• Rueda de goma con función switch.
• Diseño ergonómico para diestros/zurdos.

DA-20117
Ratón inalambrico, óptico de 3 botones USB+PS2

DIGITUS® Ratón con cable,  
estándar de 3 botones USB.

•  Ratón estándar.
•  Rueda de scroll con función botón.
•  Interface PS2.
•	 Sensor de 520 dpi.
•  Rueda de goma con función switch.
•  Diseño ergonómico para diestros/zurdos.
•  Longitud del cable: 1.5 mts.

DA-20115-1
Ratón con cable,  estándar de 3 botones USB

DIGITUS® Alfombrilla clásica para 
ratón de 3 mm.

• Colores: rojo, azul, verde, gris y negro
• Dimensiones: 250 mm x 220 mm x 3 mm.

DA-50101
Alfombrilla clásica para ratón de 250 mm x 220 mm x 3 mm, color rojo

DA-50102
Alfombrilla clásica para ratón de 250 mm x 220 mm x 3 mm, color azul

DA-50103
Alfombrilla clásica para ratón de 250 mm x 220 mm x 3 mm, color verde

DA-50104
Alfombrilla clásica para ratón de 250 mm x 220 mm x 3 mm, color negro

DA-50105
Alfombrilla clásica para ratón de 250 mm x 220 mm x 3 mm, color gris

DA-50130
Alfombrilla clásica para ratón de 320 mm x 265 mm x 3 mm, color azul

DA-50131
Alfombrilla clásica para ratón de 320 mm x 265 mm x 3 mm, color negro

DIGITUS® Reposamuñecas de gel 
para teclado.

• Reposamuñecas de diseño ergonómico.
• Relleno de gel para dar descanso a la muñeca mientras se trabaja 

con el teclado del ordenador.
• Disponible en color rojo y azul.
• Dimensiones: 475 mm x 80 mm x 20 mm.

DA-50124
Reposamuñecas de gel para teclado, color azul

DA-50125
Reposamuñecas de gel para teclado, color rojo

DIGITUS® Alfombrilla para ratón 
con reposamuñecas de gel.

• Alfombrilla reposamuñecas de diseño ergonómico.
• Relleno de gel para dar descanso a la muñeca mientras se trabaja 

con el ratón del ordenador.
• Disponible en color rojo y azul.
• Dimensiones: 225 mm x 180 mm x 30 mm.

DA-50122
Alfombrilla para ratón con reposamuñecas de gel, color azul

DA-50123
Alfombrilla para ratón con reposamuñecas de gel, color rojo

comercial@problemascero.com
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DIGITUS® Mini hub USB 2.0, 4 
puertos.

• Compatible con USB 2.0 y USB 1.1.
• 4 USB A Hembra (para dispositivos USB 1.1 y 2.0).
• Velocidad máxima de transferencia 480 Mbps (USB 2.0).
• Protección de voltaje para todas las salidas.
• Soporta conexión en caliente y Plug & Play.
• Compatible con ordenadores PC y Apple (Series G3 y G4).
• Soporta: Windows 98SE / 2000 / XP / Vista, Mac OS X.x y superior.
• Incluye conector USB y cable de alimentación.

DA-70214
Mini hub USB 2.0, 4 puertos

DIGITUS® Hub USB 2.0, 4 puertos. 

• Cumple con la especificación USB 2.0.
• 4 USB A Hembra (OHCI / EHCI).
• Tamaño compacto de bolsillo.
•	Todos los puertos soportan tasas de transferencia de: alta velocidad 

(480 Mbps), velocidad normal (12 Mbps) y baja velocidad           
(1.5 Mbps).

• Soporta conexión en caliente y Plug & Play.
• Detección y protección de voltaje para todas las salidas.
• Indicadores de estado LED.
• Cable USB Incluido.
• Soporta: Windows 98SE / 2000 / XP / Vista, Mac OS 8.6 y superior.

DA-70215
Hub USB 2.0, 4 puertos

DIGITUS®  Hub USB 2.0 iluminado, 
4 puertos.

• Cumple con la especificación USB 2.0.
• 4  USB A Hembra (OHCI / EHCI).
•	Todos los puertos soportan tasas de transferencia de: alta velocidad 

(480 Mbps), velocidad normal (12 Mbps) y baja velocidad           
(1.5 Mbps).

• Soporta conexión en caliente y Plug & Play.
• Detección y protección de voltaje para todas las salidas.
• Indicadores de estado LED.
• LED azul incorporado.
• Cable USB Incluido.
• Cable de alimentación incluido en el modelo DA-70211.

DA-70210
Hub USB 2.0 iluminado, 4 puertos

DA-70211
Hub USB 2.0 iluminado, 4 puertos w/ psu

DA-70213-1
Hub USB 2.0 para portátil, 4 puertos “Twister“

DA-70224
Hub USB 2.0, 4 puertos

DA-70227
Hub USB 2.0, 7 puertos

DA-70132-2
Mini hub USB 2.0, 4 puertos

DIGITUS® Hub USB 2.0 para 
portátil, 4 puertos “Twister“. 

• 4 USB Hembra, con un ángulo de giro de 180º.
• 1 USB A Macho, con un ángulo de giro de 180º.
• Diseño compacto para poder conectar al portátil directamente.
• Material suave de alta calidad.
• Con LED indicador de necesidad fuente de alimentación adicional.
• Compatible con USB 2.0 y USB 1.1.
• Soporta conexión en caliente y Plug & Play.

DIGITUS® Hub USB 2.0, 4 o 7 
puertos.

• Compatible con USB 1.1 y 2.0.
• 4 USB/ 7 USB A Hembra (para dispositivos USB 1.1 y 2.0).
• Velocidad máxima de transferencia 480 Mbps (USB 2.0).
• Protección de voltaje para todas las salidas.
• Soporta conexión en caliente y Plug & Play.
• Compatible con ordenadores PC y Apple (Series G3 y G4).
• Soporta: Windows 98SE / 2000 / XP / Vista, Mac OS X.x y superior.
• Incluye conector USB y cable de alimentación.

DIGITUS® Mini hub USB 2.0,           
4 puertos

•	4 USB 2.0 Hembra de hasta 100 mA por puerto y 500 mA total
	 (con alimentación externa).
• Protección de voltaje para todas las salidas.
•	Soporta tasas de transferencia de: Alta velocidad (480 Mbps), 

velocidad normal (12 Mbps) y baja velocidad (1.5 Mbps).
• Plug & Play con sistema de configuración automática.
•	Se pueden conectar en cadena hasta 127 dispositivos USB.
•	Cumple con USB y ACPI.

Hubs USB
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DIGITUS® Lector de tarjetas USB 
2.0, 56 en1+ hub de 3 puertos.

• Cumple con la especificación USB 2.0.
• Sistema de configuración automática Plug & Play.
• Hub USB de 3 puertos integrado.
•	Soporta tasas de transferencia de: alta velocidad (480 Mbps), 

velocidad normal (12 Mbps) y baja velocidad (1.5 Mbps).
• No necesita alimentación adicional y soporta hasta 500 mA total
	 (con alimentador adicional).
• Tipos de conexión: 3  USB A Hembra, 1  Mini USB Hembra.
• Soporta los siguientes tipos de tarjeta: Compact Flash (CF), 
	 Memory Stick (MS) + M2, XD, Secure Digital (SD / SDHC) + mini 

SD + Micro SD (Trans-Flash).
• Cable USB y CD-ROM con drivers incluido.
• Soporta: Windows 98SE / 2000 / XP / Vista, Mac OS X.x y superior.

DA-70312
Lector de tarjetas USB 2.0, 56 en1+ hub de 3 puertos

DIGITUS® Lector de tarjetas USB 
2.0,  56 en 1.

• Cumple con la especificación USB 2.0.
•	Soporta tasas de transferencia de: alta velocidad (480 Mbps) y 

velocidad normal (12 Mbps).
•	Plug & Play con sistema de configuración automática y conexión en 

caliente.
• Soporta los siguientes tipos de tarjeta: Compact Flash (CF), 
	 Memory Stick (MS) + M2, XD, Secure Digital (SD / SDHC) + mini 

SD + Micro SD (Trans-Flash).
• Bus powered.
• Cable USB incluido.
• Soporta: WIN 98SE/ ME/ 2000/ XP/ Vista y Mac OS X.x.

DA-70316-1
Lector de tarjetas USB 2.0,  56 en 1

DIGITUS® Multi lector de tarjetas 
USB 2.0. 

• Soporta tarjetas de memoria: MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, HS 
MS, SDHC, SD, mini SD, Micro SD (Trans-Flash), MMC y RS-MMC.

• Cumple con las normas USB 2.0.
• Soporta Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista, Mac 9.x/X y Linux.

DA-70310-1
Multi lector de tarjetas USB 2.0

Lectores de tarjetas USB

DIGITUS® Lector de tarjetas USB 
2.0, 54 en 1 interno/externo.

• Cumple con la especificación USB 2.0.
• Uso interno/externo en bahia 3.5“.
•	Plug & Play con sistema de configuración automática y conexión en 

caliente.
• Soporta los siguientes tipos de tarjeta: Compact Flash (CF), 
	 Memory Stick (MS) + XD, Secure Digital (SD / SDHC) + mini SD.
• Cable USB integrado.
• Soporta: Windows 2000 / XP / Vista, Mac OS X.x y superior.

DA-70335
Lector de tarjetas USB 2.0, 54 en 1 interno/externo, color gris

DA-70335B
Lector de tarjetas USB 2.0, 54 en 1 interno/externo, color negro

Conectate y disfruta.
Vive.

comercial@problemascero.com
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DIGITUS® Panel Multimedia USB 
2.0, 53 en 1.

• USB 2.0 (compatible con USB 1.1).
• Instalación en bahia de 5.25“.
• Soporta tarjetas de memoria: Compact Flash (CF) , Memory Stick 

(MS) , Smart Media (SM) + XD y Secure Digital (SD).
• Conectores: 
	 1 USB2.0.
	 2 eSATA. 
	 1 Conector “Firewire“ IEEE 1394a.
	 1 Jack para auriculares.
	 1 Jack para micrófono.
	 1 Salida TV.
• Todos los cables necesarios incluidos.
• Color negro con una etiqueta frontal adicional de color plata y beige.
• Soporta: Windows 98SE / 2000 / XP / Vista, Mac OS X.x y superior.

DA-70138-2
Panel Multimedia USB 2.0, 53 en 1

DIGITUS® Panel Multifunción 3.5“.

• Instalación en bahia de 3.5“.
• 2 USB 2.0 / USB 1.1.
• Puertos IEEE 1394: 1 x IEEE 1394 Hembra de 6 pines
• 1 Salida de audio
• 1 Entrada de audio
• Cables USB, Firewire y conectores de audio incluidos.
• Soporta: Windows 98SE / 2000 / XP / Vista.

Equipo instalado con 2  USB 2.0 / USB 1.1, 1 “Firewire“ y tarjeta 
de sonido.

DA-70122-A
Panel Multifunción 3.5“

DIGITUS® Panel hub 4 USB 2.0, 3.5“. 

• Instalación en bahia de 3.5“.
• Compatible con USB 2.0 y USB 1.1.
• 4 USB A, Hembra (dispositivos USB 1.1 y 2.0).
• Velocidad máxima transferencia de datos: 480 Mbps (USB 2.0).
• Protección de voltaje para todas las salidas.
• Soporta conexión en caliente y Plug & Play.
• Indicadores de estado LED.
• Cable USB Incluido.
• Soporta: Windows 98SE / 2000 / XP / Vista, Mac OS X.x y superior.

DA-70133-2
Panel hub 4 USB 2.0, 3.5“

DIGITUS® Caja extraible Disco Duro 
Serial ATA en gris o negro.

• Caja extraible para disco duro de bahia de 5.25“.
• Para discos duros Serial ATA  de 3,5’’. 
• Material: plastico.
• Con cerradura.
• Incorpora LED de estado.
• 1 ventilador adicional integrado.

DA-50214-A
Caja extraible Disco Duro Serial ATA, color gris

DA-50215
Caja extraible Disco Duro Serial ATA, color negro

DIGITUS® Caja extraible Disco Duro 
IDE en Gris o Negro.

• Caja extraible para disco duro de bahia de 5.25“.
• Para discos duros IDE  de 3,5’’. 
• Material: plastico.
• Con cerradura.
• Incorpora LED de estado.
• 1 ventilador adicional integrado.

DA-50211-A
Caja extraible Disco Duro IDE, color gris

DA-50218
Caja extraible Disco Duro IDE, color negro

DIGITUS® Caja extraible Disco Duro 
SATA en Gris o Negro.

• Caja extraible para disco duro de bahia de 5.25“, de alta calidad.
• Para discos duros S-ATA  de 3,5’’. 
• Estructura de aluminio con paneles de plástico, protección EMI / RFI 

mejorada.
• 1 ventilador adicional integrado.
• Con cerradura.
• Incorpora LED de estado.

DA-50216
Caja extraible Disco Duro SATA, estructura de metal, color gris

DA-50217
Caja extraible Disco Duro SATA, estructura de metal, color negro

Paneles USB
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DIGITUS® Tarjeta PCI USB 2.0.

• 4 puertos externos USB 2.0 tipo A/hembra (480 Mbps). 
• 1 puerto externo USB 2.0 tipo A/hembra (480 Mbps). 
• Chipset: NEC 720101.
•	Soporta tasas de transferencia de: alta velocidad (480 Mbps), 

velocidad normal (12 Mbps) y baja velocidad (1.5 Mbps).
• Cumple con la especificación USB con la revisión 2.0.
• Soporta conexión en caliente.
• Soporta: Windows 2000 / XP / Vista 32 / 64bit.
• Accesorios: 1 manual.

DS-33220
Tarjeta PCI USB 2.0, 4+1 puerto

DIGITUS® Tarjeta PCI USB 2.0.

• 3 puertos externos USB 2.0 Tipo A/hembra (480 Mbps).
• 1 puerto interno USB 2.0 Tipo A/hembra (480 Mbps). 
• Chipset: VIA 6212.
•	Soporta tasas de transferencia de: alta velocidad (480 Mbps), 

velocidad normal (12 Mbps) y baja velocidad (1.5 Mbps).
• Cumple con la especificación USB con revisión 2.0.
• Interface PCI 32-bit a 33 MHz.
• Soporta conexión en caliente.
• Soporta: Windows 2000 / XP / Vista 32 / 64bit.
• Accesorios: 1 manual, 1 bracket de perfil bajo (solo DS-33221).

DS-33221
Tarjeta PCI USB 2.0, 3+1 puerto

DIGITUS® Tarjeta PCI USB 2.0.

• 4 puertos externos USB 2.0 Tipo A/hembra (480 Mbps). 
• 1 puerto interno USB 2.0 Tipo A/hembra (480 Mbps).
	 compartido con el primer puerto exterior.
• Chipset: VIA 6212.
•	Soporta tasas de transferencia de: alta velocidad (480 Mbps), 

velocidad normal (12 Mbps) y baja velocidad (1.5 Mbps).
• Cumple con la especificación USB con revisión 2.0.
• Interface PCI 32-bit a 33 MHz.
• Soporta conexión en caliente.
• Soporta: Windows 2000 / XP / Vista 32 / 64bit.
• Accesorios: 1 manual.

DS-33222
Tarjeta PCI USB 2.0, 4+1 puerto

Aumenta las conexiones de PC con tres puertos Firewire. Conecte 
fácilmente una cámara DV o una caja externa a su PC. Edite películas 
con Ulead Video Studio (software incluido solo en DS-33202).

• Añade tres puertos IEEE1394a (FireWire) a tu PC para conexión
	 I/O de alta velocidad.
• Añade un puerto interno IEEE1394a (compartido con el primer puerto
	 interno IEEE1394).
• Conexiones externas: 1 Firewire A, Hembra de 6 pines, 1 Firewire A, 
	 Hembra de 4 Pines.
• Conexiones internas: 1 Firewire A, Hembra de 6 pines.
• Cumple con las normativas IEEE 1394-1995, 1394a (rev. 1.1) y OHCI 1.0.
• Soporta velocidades de transferencia de 100, 200 y 400 Mbps.
• Interface PCI 32 bits 33 MHz.
• Chipset VIA VT6306.
• Soporta conexión en caliente permitiendo conectar los dispositivos 

sin apagar el equipo.
• Software ULEAD Video Studio para edición de video (solo DS-33202).
•	 Soporta: Windows 2000 / XP / Vista 32/64bit.
• Accesorios: 1 manual, 1 bracket de perfil bajo
	 (solo DS-33202: 1 CD ULead, 1 Cable IEEE 1394a).

DS-33201
Tarjeta PCI Firewire A, 2+1 puerto

DS-33202
Tarjeta PCI Firewire A, 2+1 puerto, incluye software ULEAD

DIGITUS® Tarjeta PCI Firewire A

Aumenta las conexiones de PC con cuatro puertos Firewire. Conecte 
fácilmente una cámara DV o una caja externa a su PC. Edite películas 
con Ulead Video Studio (software incluido solo en DS-33204).

• Añade cuatro puertos IEEE1394a (FireWire) a tu PC para conexión	
I/O de alta velocidad.

• Añade un puerto interno IEEE1394a (compartido con el primer puerto 
interno IEEE1394).

•  Conexiones externas: 2 Firewire A, Hembra de 6 pines, 1 Firewire A, 
	 Hembra de 4 Pines.
•  Conexiones internas: 1 Firewire A, Hembra de 6 pines.
•  Cumple con las normativas IEEE 1394-1995, 1394a (rev. 1.1) y OHCI 1.0.
•  Soporta velocidades de transferencia de 100, 200 y 400 Mbps.
•  Interface PCI 32 bits 33 MHz.
•  Chipset VIA VT6306.
•  Soporta conexión en caliente permitiendo conectar los dispositivos 

sin apagar el equipo.
•  Software ULEAD Video Studio para edición de video (solo DS-33204).
•	  Soporta: Windows 2000 / XP / Vista 32 / 64bit.
•  Accesorios: 1 manual, 1 bracket de perfil bajo
	 (solo DS-33204: 1 CD ULead, 1 Cable IEEE 1394a).

DS-33203
Tarjeta PCI Firewire A, 3+1 puerto

DS-33204
Tarjeta PCI Firewire A, 3+1 puerto, incluye software ULEAD

DIGITUS® Tarjeta Combo PCI 
Firewire 400/800.

• 2 Puertos de 9 pines FireWire 800 (1394b) y 1 Puerto de 6 Pines 
FireWire 400 (1394a).  

• Chipset: TI 82AA + 81BA3.
•  Soporta velocidades de transferencia de 100, 200, 400 y 800 Mbps.
•  Soporta conexión en caliente permitiendo conectar los dispositivos 

sin apagar el equipo.
•  Interface PCI BUS 32 / 64 bits.
• Soporta IEEE 1394b y es retrocompatible con IEEE 1394a.
• Transmisión síncrona y asincrónica.
• Funciona con varios tipos dispositivos FireWire 800 (1394b) y 

400 incluyendo discos duros (1394a), videocámaras DV, cámaras 
digitales, CD-RW/DVD-ROM y otros dispositivos audio/video.

•	  Soporta: Windows 98SE / ME 2000 / XP / Vista 32/64bit.
• Accesorios: 1 manual, 1 CD Ulead Video Studio.

DS-33205
Tarjeta Combo PCI Firewire 400/800, 2+1 puerto

Tarjetas PCI 

DIGITUS®. Tarjeta PCI Firewire A.
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DIGITUS® Tarjeta combo USB 2.0 / FireWire, PCI.

• Tarjeta combo USB 2.0 y FireWire 400 (1394a), PCI-Express X1.
• Añade tres puertos USB 2.0 a tu PC para conexión.
• Añade un puerto interno USB 2.0 Hembra.
• Conexiones externas: 2 Firewire A, Hembra de 6 pines (13994a) transferencia máxima de 400 Mbps.
• Conexiones internas: 1 Firewire A, Hembra de 6 pines (13994a) transferencia máxima de 400 Mbps.
• Cumple con las normativas IEEE 1394-1995, 1394a (rev. 1.1) y OHCI 1.0.
• Soporta velocidades de transferencia de 100, 200 y 400 Mbps.
• Chipset VIA6212/6214 + VT6306.
• Soporta conexión en caliente permitiendo conectar los dispositivos sin apagar el equipo.
•	 Soporta: Windows 2000 / XP / Vista 32 / 64bit.
• Chipset: VIA6212/6214 + VT6306. 
• Cumple la normativa USB 2.0.
•	Soporta tasas de transferencia de: Alta (480 Mbps), normal (12 Mbps) y baja velocidad (1.5 Mbps).
• Accesorios: 1 manual.

DS-33230
Tarjeta combo USB 2.0 / FireWire, PCI

DIGITUS® Adaptador SATA a IDE.

Permite el uso de cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento IDE con conectores ID con una 
controladora Serial ATA

• Diseño de tarjeta “Stand alone“ Serial ATA a Ultra ATA.
• De acuerdo a la especificación ATA 1.0 y la revisión 2.2.
• Chipset: JM20330.
• Soporta PIO modo 0-4.
• Soporte Ultra ATA 133 / 100 / 66 / 33. 
• Soporta  ATATPI, ATA/133, ATA/100, ATA/66, ATA/33, EIDE y dispositivo de almacenamiento IDE (DVD, 

DVD-RAM, MO, CD-ROM, CD-RW, Discos Duro).
• Dimensiones compactas para conectar discos duros ATA directamente.
• Diseño de tarjeta: horizontal.

DS-33150
Adaptador SATA a IDE

DIGITUS® Adaptador IDE a SATA.

Permite usar cualquier dispositivo de almacenamiento SATA con una controladora IDE.

• Diseño de tarjeta “Stand alone“ Ultra ATA a Serial ATA.
• Conforme con la especificación Serial ATA 1.0, revisión 2.2.
• Chipset: JM20330.
• Tasa de transferencia: 1.5 Gb/s.
• Soporta todo tipo de dispositivos SATA (DVD, DVD-RAM, MO, CD-ROM, CD-RW, Disco Duro, …).
• Dimensiones compactas para conectarlo directamente a cualquier disco duro ATA.
• Diseño de tarjeta: horizontal.

DS-33151
Adaptador IDE a SATA

DIGITUS® Tarjeta adaptadora PCMCIA a PCI.

• Cumple con la especificación PCI local bus 2.3.
• Cumple con la normativa PC card estándar versión 8.1.
• Funciona con varios tipos de tarjetas PCMCIA PC de 16 o 32 bits.
• Configuración avanzada y sistema de comunicación  de energía (ACPI) cumple la especificación 2.0.
• Función Bridge entre la tarjeta PCI bus y el CardBus.
• Chipset: TI PCI4512.
• Soporta tarjetas PCMCIA con inserción y extracción en caliente.
•	 Compatible con: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista.

DS-33103
Tarjeta adaptadora PCMCIA a PCI

Tarjetas PCI
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DIGITUS® Tarjeta controladora PCI 
Ultra ATA 133 RAID. 

Aumenta las conexiones de PC con 2 puertos IDE/ATA adicionales hasta 
un máximo de 4 conexiones IDE/ATA. Se puede conectar directa-
mente como controlador RAID o estándar. Soporta RAID 0, 1, 0+1 y 
funciones JBOD.

• 2 conectores Ultra ATA 133 IDE para hasta 4 dispositivos IDE/ATA.
• Compatible con las especificaciones ATA/ATAPI-6.
• Soporta las funciones Scatter/Gather para la función DMA/UDMA.
• El bus PCI soporta un máximo de tasa de transferencia de 66 Mbps.
• Totalmente retrocompatible con dispositivos Ultra ATA/133, EIDE/

Fast ATA-2 IDE & ATAPI.
• Bus PCI 32 de bit.
• Chipset 0680 Silicon Image.
• Soporta RAID 0, 1, 0+1 y función JBOD.
•	 Compatible con: Windows 2000 / XP / Vista 32 / 64bit
• Contenido: 1 cable IDE, 1 CD de drivers, 1 tarjeta de perfil bajo,
	 1 manual de usuario.

DS-33104
Tarjeta controladora PCI Ultra ATA 133 RAID

DIGITUS® Tarjeta SATA 150 RAID 
PCI, 2 puertos.

• 2 conectores serial ATA.
• Chipset: Sil 3512.
• Conforme a la revision 1.0 de SATA.
• Conforme con la especificación Serial ATA 1.0, revisión 2.3.
• Controlador Stand-alone de PCI a serial ATA.
• Serial ATA 1ª generación con tasas de tranferencia de hasta150 Mbps.
• Soporta RAID para la protección de datos y velocidad.
• Soporta discos duros mayores de 137 GB.
• Dos canales independientes serial ATA que controlan hasta 2 

dispositivos serial ATA.
•	 Compatible con: Windows 2000 / XP / Vista.

DS-33101
Tarjeta SATA 150 RAID PCI, 2 puertos

DIGITUS® Tarjeta SATA 150 RAID 
PCI, 4 puertos.

• 4 conectores internos SATA, 2 conectores externos eSATA
	 (seleccionables).
• Chipset: Sil 3114.
• Conforme con la especificación Serial ATA 1.0
• Controlador Stand-alone de PCI a serial ATA
• Serial ATA 1ª generación con tasas de tranferencia de hasta 150 Mbps.
• Soporta los siguientes niveles de RAID: 0 =Striping, 1 = Disk
	 Mirroring, 5= Parity Raid, 1+0 = Combinación de disk striping 
	 y disk mirroring.
• Cuatro canales independientes Serial ATA para conectar
	 simultaneamente cada dispositivo.
• Soporta discos duros mayores de 137 GB.
• Conforme con las especificaciones de controladora PCI IDE, Rev. 2.3, 

32-bit, 33/66 Mhz.
•	 Compatible con: Windows 2000 / XP / Vista 32 / 64.

DS-33102
Tarjeta SATA 150 RAID PCI, 4 puertos

DIGITUS® Tarjeta de interfaz de 
serie, PCI.

• 1, 2 o 4 puertos serie DB9, según modelo.
• Chipset : SUN1889.
• Tasa de transferencia máxima de 921.600 bps.
• Dispositivo PCI universal 3.3V & 5V, 32/64 bit.
• Plug & Play.
•	 Compatible con: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / LINUX y 

DOS.
• Accesorios: 1 manual, 1 CD de drivers, 1 cable adaptador	

(solo DS-33002).

DS-33000
Tarjeta de interfaz de serie, PCI, 1 DB9

DS-33001
Tarjeta de interfaz de serie, PCI, 2 DB9

DS-33002
Tarjeta de interfaz de serie, PCI, 4 DB9

DIGITUS® Tarjeta de interfaz de 
puerto paralelo, PCI.

• 1 o 2 puertos paralelos DB25.
• Chipset : SUN1888.
• Tasa de transferencia de 2.7 Mbps.
• Soporta puerto paralelo standad (SPP), puerto paralelo 

bidireccional (BPP), puerto paralelo “Enhanced“ (EPP) y puerto de 
capacidad “Enhanced“ (ECP)

• Compatible con IEEE1284 estándar 
• Interfaz PCI universal 3.3V & 5V, 32/64 bit.
• Plug & Play
• Remapeado para direcciones ISA 278, 378.
•	 Compatible con: Windows Ce/ 98 / NT / 2000 / XP / Server 2003 / 

Vista.
• Accesorios: 1 manual, 1 CD de driver.

DS-33010
Tarjeta de interfaz de puerto paralelo, PCI, 1 DB25

DS-33011
Tarjeta de interfaz de puerto paralelo, PCI, 2 DB25

DIGITUS® Tarjeta de interfaz de 2 
puertos serie / 1 paralelo, PCI.

• Tarjeta PCI Multi-I/O.
• 2 Puertos de serie DB9, UART16C450/550.
• 1 Puerto paralelo DB25. 
• Chipset : MCS9865. 
• Tasa de transferencia del puerto de serie de hasta 115.200 bps.
• Tasa de transferencia del puerto paralelo de hasta  1.5 Mbps.
• Soporta puerto paralelo standad (SPP), puerto paralelo “Enhanced“ 

(EPP) y puerto de capacidad “Enhanced“ (ECP)
• Cumple con la especificación de bus local PCI, revisión 2.3, bus de 

32 bits.
• Plug & Play
• Selecciona automáticamente la dirección IRQ y I/O.
• Compatible con: Windows 2000 / XP / 2003 32 / 64bit /Vista 32/ 

64bit.
• Accesorios: 1 manual, 1 CD de driver, 1 soporte con los puertos de 

serie, 3 soporte de bajo perfil.

DS-33040
Tarjeta de interfaz de 2 puertos serie / 1 paralelo, PCI

Tarjetas interface PCI Express
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DIGITUS® Tarjeta PCI Express
4 puertos USB 2.0.

• 4 puertos externos y 1 interno USB 2.0. 
• Chipset: NEC 720101.
• Soporta tasas de transferencia de: alta velocidad (480 Mbps), 

velocidad normal (12 Mbps) y baja velocidad (1.5 Mbps)
	  con operaciones simultaneas de dispositivos USB 2.0/1.1.
• Soporta conexión en caliente permitiendo conectar los dispositivos 

sin apagar el equipo.
• Se puede instalar en cualquier slot PCI Express.
•	 Compatible con: Windows 2000 / XP / Server 2003 32 y 64 bits / 

Vista 32 y 64 bits.

DS-30202
Tarjeta PCI Express 4 puertos USB 2.0

DIGITUS® Tarjeta PCI Express 
Firewire

• 2 puertos externos 1 interno IEEE1394 de 6 pines.
• Chipset: TI XIO2200.
• Soporta tasas de transferencia de: 100 / 200 / 400 Mbps.
• Soporta conexión en caliente permitiendo conectar los dispositivos 

sin apagar el equipo.
• Cumple la normativa y estándares  IEEE 1394 y OHCI 1.1.
• Se instala en un ranura PCI Express. 
• Incluye software “Ulead Videostudio“
• Compatible con: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista.

DS-30201-1
Tarjeta PCI Express Firewire

DIGITUS® Tarjeta combo Firewire 
800 / 400 PCI Express.

• 2 Puertos de 9 pines FireWire 800 (1394b) y 1 Puerto de 6 pines 
FireWire 400 (1394a). 

• Chipset: TI XIO2213.
• Soporta tasas de transferencia de: 100 / 200 / 400 y 800 Mbps.
•Conector de 4 pines incluido para alimentación por medio de la 

fuente del ordenador (recomendado).
• Soporta conexión en caliente permitiendo conectar los dispositivos 

sin apagar el equipo.
• Trabaja con diversos tipos de dispositivos Firewire 800 (1394b) y 400 

(1394a) incluyendo discos duros portátiles, cámaras DV, cámaras 
digitales, unidades CD-RW/DVD-ROM y demás dispositivos de 
audio/video.

• Compatible con: Windows 2000 / XP / Server 2003 SP1 o superior 
/ Vista

• Accesorios: 1 manual, 1 CD del Software Ulead Video Studio.

DS-30203
Tarjeta combo Firewire 800 / 400 PCI Express

DIGITUS® Tarjeta combo USB 2.0 / 
FireWire PCI Express

• Tarjeta USB 2.0 y FireWire 400 (1394a), PCI-Express X1.
• 3 puertos USB 2.0 Tipo A/Hembra (480Mbps) y 
	 2 puertos FireWire 400 de 6 pines (400Mbps).
• Chipset: NEC 102 + NEC 873. 
• Cumple con la especificación USB 2.0.
•  Soporta tasas de transferencia de: alta velocidad (480 Mbps), 

velocidad normal (12 Mbps) y baja velocidad (1.5 Mbps).
• Cumple con la especificación IEEE 1394-1995, 1394a-2000 y OHCI 1.1.
• Soporta tasas de transferencia de 100, 200 y 400 Mbps por Firewire.
• Cumple con la especificación PCI Express Base 1.0a.
• Soporta conexión en caliente permitiendo conectar los dispositivos sin 

apagar el equipo.
• Compatible con: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista 32 / 64 bit.
• Accesorios: 1 manual.

DS-30230
Tarjeta combo USB 2.0 / FireWire PCI Express

DIGITUS® Tarjeta adaptadora 
“ExpressCard“ a “PCI Express“.

• Comparte las “ExpressCard” del portátil con el PC.
• Soporta ExpressCard de 34 y 54 mm.
• Cumple con la especificación PCI Express Base 1.0a.
• Indicador LED de 1,5 V / 3,3 V.
• Se instala en un ranura PCI Express. 
• No necesita de drivers adicionales.

DS-30401
Tarjeta adaptadora “ExpressCard“ a “PCI Express“

DIGITUS® Tarjeta Combo SATA II / 
P-ATA PCI Express

• 2 puertos externos eSATA y 2 puertos internos SATA.
• Puertos internos o externos seleccionables por configuración
• 1 puerto interno paralelo ATA - Acepta modo de transferencia 

UDMA-6.
• Chipset: JMB363.
• Hasta cuatro dispositivos conectables en total.
• Cumple con la especificación PCI Express Base 1.0a.
• Cumple con la especificación Serial ATA 1.0a y con todas las ventajas 

de la especificación Serial ATA II.
• Soporta tasas de transferencia de hasta 300 Mbps.
• Soporta los niveles de RAID 0,1 0+1.
• Se instala en un ranura PCI Express. 
• Soporta NCQ.
• Los puertos SATA soportan la conexión en caliente permitiendo 

conectar los dispositivos sin apagar el equipo.
• Compatible con: WIndows 2000 / XP / Server 2003 / Vista.

DS-30103
Tarjeta Combo SATA II / P-ATA PCI Express

Tarjetas interface PCI Express
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DIGITUS® Tarjeta SATA II 
PCI Express card, 1 puerto.

• 1 Puerto externo eSATA y 1 x puerto SATA.
• Chipset: Sil 3531.
• Puertos internos o externos seleccionables por configuración.
• Cumple con la especificación PCI Express Base 1.0a.
• Cumple con la especificación Serial ATA 1.0a y con todas las ventajas 

de la especificación Serial ATA II.
• Soporta tasas de transferencia de hasta 300 Mbps.
• Soporta conexión en caliente permitiendo conectar los dispositivos 

sin apagar el equipo.
• Compatible con: WIndows 2000 / XP / Server 2003 / Vista.

DS-30101
Tarjeta SATA II PCI Express card, 1 puerto

DIGITUS® Tarjeta SATA II 
PCI Express card, 2 puertos.

• 2 Puertos externos eSATA y 2 puertos SATA.
• Chipset: Sil 3531.
• Puertos internos o externos seleccionables por configuración.
• Cumple con la especificación PCI Express Base 1.0a.
• Cumple con la especificación Serial ATA 1.0a y con todas las ventajas 

de la especificación Serial ATA II.
• Se instala en un ranura PCI Express.
• Soporta los niveles de RAID 0,1 0+1.
• Soporta tasas de transferencia de hasta 300 Mbps.
• Soporta NCQ.
• Soporta conexión en caliente permitiendo conectar los dispositivos 

sin apagar el equipo.
• Compatible con: WIndows 2000 / XP / Server 2003 / Vista.

DS-30102
Tarjeta SATA II PCI Express card, 2 puertos

DIGITUS® Tarjeta SATA II 
PCI Express card, 4 puertos.

• 2 Puertos externos eSATA y 4 puertos SATA (Seleccionables).
• Chipset: MARVELL 88SX7042.
• Especificación Bus: 4xPCI-Express.
• Soporta tasas de transferencia de hasta 300 Mbps con SATA II.
• Soporta NCQ.
• Controlador PCI Express a serial ATA independiente.
• Cuatro canales serial ATA independientes para conexiones 

simultaneas.
• Compatible con: WIndows 2000 / XP / Server 2003 / Vista. 

DS-30104
Tarjeta SATA II PCI Express card, 4 puertos

DIGITUS® Tarjeta interface serie, 
PCI Express.

• 2 Puertos serie DB9, UART16C950.
• Chipset : OXPCIe952.
• Soporta tasas de transferencia de hasta 230.400 bps.
• Cumple con la especificación PCI Express Base 1.1.
• Cumple con la especificación de control de energía PCI 1.2.
• Compatible con: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista.
• Accesorios: 1 manual, 1 CD de drivers y 2 brackets de perfil bajo.

DS-30000
Tarjeta interface serie, PCI Express

DIGITUS® Tarjeta interface 
paralelo, PCI Express.

• 1 Puerto paralelo DB25.
• Chipset : OXPCIe952. 
• Soporta tasas de transferencia de hasta 2.5 Mbps.
• Soporta Standard Parallel Port (SPP), Enhanced Parallel (EPP) y	

Enhanced Capability Port (ECP).
• Cumple con la especificación PCI Express Base 1.1.
• Cumple con la especificación de control de energía PCI 1.2.
• Compatible con: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista.
• Accesorios: 1 manual, 1 CD de drivers y 1 brackets de perfil bajo.

DS-30020
Tarjeta interface paralelo, PCI Express

DIGITUS® Tarjeta interface PCI 
Express, 2 Serie y 1 Paralelo.

• Tarjeta Multi-I/O PCI Express.
• 2 Puertos de serie DB9, UART16C450/550.
• 1 Puerto paralelo DB25.
• Chipset : MCS9901CV-AA.
• Soporta tasas de transferencia del puerto serie de hasta 230.400 bps.
• Soporta tasas de transferencia del puerto paralelo de hasta 1.5 Mbps.
• Soporta Standard Parallel Port (SPP), Enhanced Parallel (EPP) y 

Enhanced Capability Port (ECP).
• Cumple con la especificación PCI Express Base 1.0a.
• Compatible con: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista 32/64.
• Accesorios: 1 manual, 1 CD de driver, 1 cable de puerto paralelo 

DB25, 3 brackets de perfil bajo.

DS-30040
Tarjeta interface PCI Express, 2 Serie y 1 Paralelo

Tarjetas interface PCI Express
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• 2 Puertos IEEE1394 de 6 pines.
• Chipset: TI XIO2200.
• 1 Puerto USB 2.0 Tipo A.
• ExpressCard de 34 mm.
• Tasas de transferencia de 100 / 200 / 400 Mbps por Firewire,
	 y hasta 480 Mbps por USB 2.0.
• Soporta Plug & Play y conexión en caliente.
	 permitiendo conectar los dispositivos sin apagar el equipo.
• Cumple con los estandares IEEE 1394, OHCI 1.1
	 y ExpressCard 1.0.
• 1 Clavija para alimentador  (12V /1A).
• Incluye software “Ulead Videostudio“.
• Compatible con Windows 2000 /
	 XP / Server 2003 SP1 / Vista.

• 1 Puerto eSATA.
• Chipset: JMB360.
• ExpressCard de 34 mm.
• Tasa de transferencia de hasta 3 Gbps.
• Soporta conexión en caliente permitiendo conectar los dispositivos 

sin apagar el equipo.
• Cumple con la especificación ExpressCard 1.0.
• Soporta NCQ.
• Compatible con: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista.

• 2 Puertos eSATA.
• Chipset: Sil 3132.
• ExpressCard de 34 mm.
• Tasa de transferencia de hasta 3 Gbps.
• Soporta conexión en caliente permitiendo conectar los dispositivos 

sin apagar el equipo.
• Cumple con la especificación ExpressCard 1.0.
• Soporta NCQ.
• Compatible con: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista.

DIGITUS® ExpressCard USB 2.0.

• 4  Puertos USB 2.0 Tipo A.
• Chipset: NEC 720114.
• ExpressCard de 34 mm.
• Tasa de transferencia de hasta 480 Mbps.
• Soporta Plug & Play y conexión en caliente permitiendo conectar los 

dispositivos sin apagar el equipo.
• Cumple las especificaciones EHCI y OHCI.
• 1 Clavija para alimentador (5V /2A).
• Compatible con Windows 2000 /
 	 XP / Server 2003 / Vista.

DS-31203
ExpressCard USB 2.0

DIGITUS® ExpressCard Firewire.

• 2 Puertos IEEE1394 de 6 pines.
• Chipset: TI XIO2200.
• ExpressCard de 34 mm.
• Tasas de transferencia de 100 / 200 / 400 Mbps.
• Soporta Plug & Play y conexión en caliente permitiendo conectar los 

dispositivos sin apagar el equipo.
• Cumple las especificaciones ExpressCard 1.0 EHCI
	 y OHCI 1.1 IEEE 1394.
• 1 Clavija para alimentador  (12V /1A).
• Incluye el software “Ulead Videostudio“.
• Compatible con Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista.

DS-31201-1
ExpressCard Firewire

DIGITUS® ExpressCard Firewire 800.

• 2 Puertos FireWire 800 (1394b) de 9 pines.
•  Tasas de transferencia de100, 200, 400 y 800 Mbps.
• Soporta Plug & Play y conexión en caliente permitiendo conectar los 

dispositivos sin apagar el equipo.
• Compatible con diferentes dispositivos Firewire 800 (1394b) y 
	 FireWire 400 (1394a) incluido discos duros, cámaras DV,
	 cámaras digitales, unidades CD-RW / DVD-ROM
	 y otros dispositivos de audio/video.
• Compatible con Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista.
• Incluye el software “Ulead Videostudio“ y manual.

DS-31210
ExpressCard Firewire 800

DIGITUS® Tarjeta ExpressCard 
combo USB 2.0 / Firewire.

DS-31202
Tarjeta ExpressCard combo USB 2.0 / Firewire

DIGITUS® Tarjeta ExpressCard 
eSATA II 300. 

DS-31101
Tarjeta ExpressCard eSATA II 300

DIGITUS® Tarjeta ExpressCard 
eSATA II 300. 

DS-31102
Tarjeta ExpressCard eSATA II 300

DIGITUS® Tarjeta ExpressCard 
RS 232.

• 1 Puerto DB9 / RS 232.
• Chipset: 	DS-31204: PL2303x
			   DS-31205: MCS7820.
• ExpressCard de 34 mm.
• Tasa de transferencia de hasta 230400 bps.
• Soporta Plug & Play y conexión en caliente 

permitiendo conectar los dispositivos sin 
apagar el equipo.

• Alimentado por Bus, no es necesario 
utilizar alimentación externa.

DS-31204
Tarjeta ExpressCard RS 232, 1 puerto

DS-31205
arjeta ExpressCard RS 232, 2 puertos

DIGITUS® Tarjeta ExpressCard
Puerto Paralelo.

• 1 Puerto DSub 25 Hembra.
• Chipset: PL2305.
• ExpressCard de 34 mm.
• Soporta Plug & Play y conexión en caliente permitiendo conectar los 

dispositivos sin apagar el equipo.
• Alimentado por Bus, no es necesario utilizar alimentación externa.
• Funciona con diversos tipos de impresoras por puerto paralelo.
• Compatible con Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista.

DS-31206
Tarjeta ExpressCard Puerto Paralelo

DIGITUS® Tarjeta ExpressCard 
Puerto Paralelo y Serie.

• 1 Puerto DB9 / RS 232.
• Chipset: MCS 7715.
• 1 Puerto paralelo DSub 25.
• ExpressCard de 34 mm.
• Soporta Plug & Play y conexión en caliente permitiendo conectar los 

dispositivos sin apagar el equipo.
• Alimentado por Bus, no es necesario utilizar alimentación externa.
• Funciona con diversos dispositivos RS232 incluyendo modems,
	 PDAs, impresoras de etiquetas, lectores de códigos de barras y más.
• Compatible con Windows 2000 / XP /
     Server 2003 / Vista.

DS-31207
Tarjeta ExpressCard Puerto Paralelo y Serie

Tarjetas interface ExpressCard

• Funciona con diversos dispositivos
	 RS232 incluyendo modems, 
	 PDAs, impresoras de etiquetas, 

lectores de códigos de barras,
		  cámaras digitales, y más.
• Compatible con Windows 2000
	 / XP / Server 2003 / Vista.
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DIGITUS® Tarjeta PCMCIA USB 2.0.

• 4 Puertos USB 2.0 (480 Mbps) Hembra.
• 1 Clavija para alimentación (fuente opcional).
• Chipset: VIA 6212.
• Tasas de transferencia: USB 1.1 OHCI 1.5 Mbps, 12 Mbps; 
	 USB 2.0 EHCI 480 Mbps. 
• Interface Bus: PCMCIA Tipo II, 32-bit 33 MHz, 3.3 V.
• Cumple con las especificaciones USB 2.0 EHCI y USB 1.1 OHCI.
• Soporta Plug & Play y conexión en caliente permitiendo conectar los 

dispositivos sin apagar el equipo.
• Compatible con Windows 98SE /ME / 2000 / XP / Vista 32 / 64bit.
• Accesorios: 1 manual, 1 driver CD.

DS-32220
Tarjeta PCMCIA USB 2.0, 4 puertos

DIGITUS® Tarjeta PCMCIA
Firewire 400.

• 3 Puertos FireWire 400 (IEEE1394a) de 6 pines.
• 1 Clavija para alimentación (fuente opcional).
• Chipset: VIA 6306L.
• Tasas de transferencia de 100, 200 y 400 Mbps.
• Interface Bus: PCMCIA Tipo II, 32-bit 33 MHz, 3.3 V.
• Soporta Plug & Play y conexión en caliente permitiendo conectar los 

dispositivos sin apagar el equipo.
• Funciona con diversos dispositivos FireWire 400 (IEEE1394a) como
	 discos duros, cámaras DV, cámaras digitales, unidades CD-RW / 

DVD-ROM y otros dispositivos de audio/video.
• Compatible con Windows 98SE /ME / 2000 / XP / Vista 32 / 64bit y 
	 MAC OS 8.6 o superior.
• Accesorios: 1 manual.

DS-32200
Tarjeta PCMCIA Firewire 400, 3 puertos

DIGITUS® Tarjeta Combo PCMCIA
USB 2.0 / FireWire. 

• Tarjeta combo USB 2.0 y FireWire 400 (1394a), PCMCIA.
• 2 Puertos USB 2.0 A Hembra (480 Mbps) y 2 Puertos FireWire 
	 400 (400 Mbps) de 6 pines.
• 1 Clavija para alimentación (para fuente opcional).
• Chipset: VIA 6212 + 6307.
• Interface Bus: PCMCIA Tipo II.
• Cumple con las especificaciones USB 2.0. 
• Compatible con los estandares EHCI y OHCI.
• El USB soporta tasas de transferencia de alta velocidad (480 Mbps), 

velocidad normal (12 Mbps), y baja velocidad (1.5 Mbps).
• Cumple con las especificaciones IEEE 1394-1995, 1394a-2000 y OHCI 1.1.
• El FireWire soporta tasas de transferencia de100, 200 y 400 Mbps.
• Soporta conexión en caliente permitiendo conectar los dispositivos 

sin apagar el equipo.
• Permite múltiples operaciones simultaneas de dispositivos USB 2.0, 

USB 1.1 y FireWire.
• Compatible con Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista 32 / 64bit.
• Accesorios: 1 manual, 1 CD de software “Ulead Videostudio“

DS-32230
Tarjeta Combo PCMCIA USB 2.0 / FireWire

DIGITUS® Tarjeta PCMCIA Serial 
ATA 150 de 2 conexiones.

• 2 Puertos eSATA.
• Chipset : Sil 3512.
• Cumple la especificación Serial ATA 1.0, revisión 2.2.
• Tarjeta de 32 bit, compatible con Bus Tipo II.
• Controladora independiente PCI a Serial ATA.
• Acepta discos duros mayores que 137 GB.
• Dos canales Serial ATA, para conexiones simultaneas de diversos 

dispositivos ATA.
• Serial ATA de 1ª generación con tasas de transferencia de             

150 MB/sec.
• Compatible con Windows 98 ME, NT4, 2000, XP y Vista.

DS-32101-1
Tarjeta PCMCIA Serial ATA 150 de 2 conexiones

DIGITUS® Tajeta PCMCIA Interface 
de Puerto serie.

• 1 Puerto serie DB9 Macho.
• Chipset : Netmos 9820.
• Tasa de transferencia hasta 115.200 bps.
• Compatible con ranura PCMCIA de 32-bit.
• CardBus Tipo II, de 32 bit, 33 MHz, 3.3 V.
• Instalación Plug & Play.
• Una forma sencilla de conectar dispositivos a tu portátil.
• Compatible con Windows ME / 2000 / XP / Server 2003 / Vista 32 

/ 64bit.
• Accesorios: 1 manual, 1 CD de drivers.

DS-32000
Tajeta PCMCIA Interface de Puerto serie

DIGITUS® Tarjeta PCMCIA Interface 
de Puerto paralelo.

• 1 Puerto paralelo DB25 Hembra.
• Chipset: Moschip MCS9805.
• Tasa de transferencia de 1.5 Mbps.
• Acepta SPP, EPP y ECP.
• Compatible con ranura PCMCIA de 32-bit.
• Instalación Plug & Play.
• Una forma sencilla de conectar dispositivos a tu portátil.
• Compatible con Windows ME / 2000 / XP / Server 2003 / Vista 32 

/ 64bit
• Accesorios: 1 manual, 1 CD de drivers.

DS-32020
Tarjeta PCMCIA Interface de Puerto paralelo

Tarjetas interface PCMCIA
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DIGITUS® Caja externa de Disco Duro de 2.5“
IDE a USB 2.0.

• Caja externa para discos duros 2.5“.
• Cumple con la especificación USB 2.0 y USB 1.1.
• Tasas de transferencia de hasta 480 Mbps. 
• Conforme a la especificación ATA/ATAPI-6 1.0.
• Compatible con Windows 98SE, ME, 2000,  XP, Vista, 
	 Max OS 9.2, 10.x o superior.
• LED azul de encendido / rojo de estado.
• Fuente de alimentación por puerto USB.

DA-70550
Caja externa de Disco Duro de 2.5“ IDE a USB 2.0

DIGITUS® Caja externa de Disco Duro de 2.5“
SATA a USB 2.0.

• Para discos duros estándar 2.5“ SATA / SATA II.
• Cumple con la especificación USB 2.0 y USB 1.1.
• Tasa de transferencia del USB de hasta 480 Mbps. 
• LED azul de encendido / rojo de estado.
• Compatible con Windows 98SE, ME, 2000,  XP, Vista, 
	 Max OS 9.2, 10.x o superior.

DA-70555
Caja externa de Disco Duro de 2.5“ SATA a USB 2.0

DIGITUS® Caja externa de Disco Duro de 2.5“
eSATA a USB 2.0.

• Para discos duros estándar 2.5“ SATA / SATA II. 
• Cumple con la especificación USB 2.0 y USB 1.1.
• Tasas de transferencia de hasta 480 Mbps. 
• Automatizado con tasa de transferencia 3.0 / 1.5 Gbps
	 con discos duros  SATA. 
• 1 Conector USB mini 5 pines, 1 conector eSATA .
• LED azul de encendido / rojo de estado.
• Compatible con Windows 98SE, ME, 2000,  XP, Vista, Max OS 9.2, 10.x o superior.

DA-70560
Caja externa de Disco Duro de 2.5“ eSATA a USB 2.0

DIGITUS® Caja externa de Disco Duro de 2.5“
con Lector de Huellas dactilares.

•Carcasa de aluminio con protección contra suciedad y golpes 2.5“ HDD. 
•Lector de Huellas dactilares con alta velocidad y fiabilidad.
• Cumple con las especificaciones Ultra ATA 33/66/100 de 2.5”. 
• Alimentado por Bus (USB). 
• Acepta discos duros de hasta 160 GB.
• Tasas de transferencia de hasta 480 Mbps por USB 2.0.
• Cumple con la especificación de dispositivos almacenamiento USB.
• Compatible con Windows VISTA / XP / 2000 sin necesidad de drivers.
• Encriptación de las huellas dactilares y autentificación por software.
• Encriptación y desencriptación usando el algoritmo seguro AES de 256 bits.
• Acepta el almacenamiento de datos encriptados y públicos en un mismo disco duro.
• Soporta hasta 10 lecturas de huellas dactilares para diferentes usuarios.
• Incluye software de encriptación para Windows VISTA / XP / 2000.
• Tamaño compacto: 124 mm x 76 mm x 17 mm.

DA-70702
Caja externa de Disco Duro de 2.5“ con Lector de Huellas dactilares

Cajas externas de Disco Duro de 2,5“ 
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DIGITUS® Caja externa de Disco Duro de 3.5“
SATA a USB 2.0.

• Para discos duros estándar 3.5“ SATA / SATA II. 
• Cumple con la especificación USB 2.0 y USB 1.1.
• Tasa de transferencia del USB de hasta 480 Mbps. 
• LED azul de encendido / rojo de estado.
• Compatible con Windows 98SE, ME, 2000,  XP, Vista, 
	 Max OS 9.2, 10.x o superior.

DA-70575
Caja externa de Disco Duro de 3.5“ SATA a USB 2.0

DIGITUS® Caja externa de Disco Duro de 3.5“
SATA a eSATA / USB 2.0.

• Para discos duros estándar 3.5“ SATA / SATA II.
• Cumple con la especificación USB 2.0 y USB 1.1.
• Tasa de transferencia del USB hasta 480 Mbps. 
• Automatizado con tasa de transferencia 3.0 / 1.5 Gbps
	 con discos duros  SATA. 
• 1 Conector USB mini 5 pines, 1 Conector eSATA. 
• LED azul de encendido / rojo de estado.
• Compatible con Windows 98SE, ME, 2000,  XP, Vista, Max OS 9.2, 10.x o superior.

DA-70580
Caja externa de Disco Duro de 3.5“ SATA a eSATA / USB 2.0

DIGITUS® Caja externa de Disco Duro de 3.5“ 
IDE o SATA a eSATA / USB 2.0.

• Para discos duros estándar 3.5“ SATA / SATA II. 
• Conforme a la especificación ATA / ATAPI-6 1.0. 
• Cumple con la especificación USB 2.0 y USB 1.1.
• Tasas de transferencia de hasta 480 Mbps. 
• Automatizado con tasa de transferencia 3.0 / 1.5 Gbps
	 con discos duros  SATA. 
• 1 Conector USB mini 5 pines, 1 conector eSATA. 
• LED azul de encendido / rojo de estado.
• Compatible con Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista.

DA-70585
3.5“ external HDD enclosure IDE or SATA to eSATA / USB 2.0

Cajas externas de Disco Duro de 3.5“

Conectate y disfruta.
Vive.
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DIGITUS® Caja externa para 4 discos duros USB 2.0.

Caja externa para 4 discos duros modo JBOD (Suma de capacidades): combina múltiples discos físicos en 
1. Se pueden unir de 2 a 4, y aparecerán como un único disco. Válido para juntar varios discos duros con 
tamaños extraños en una sola unidad útil. Por ejemplo con JBOD puede utilizar un disco de 300 GB, 500 GB, 
400 GB y otro de 200 GB para convertirlo en un disco lógico de 1.4 TB (hasta 2 TB ), que es más útil que los 
otros discos por separado.

• Cumple con la normativa USB 2.0. Conector USB tipo B.
• Interface IDE, discos duros compatibles con LBA (>1024 cyl.).
• Soporta discos duros de 3.5” y 2.5” (2.5” con adaptador adicional).
• Interruptor de apagado y encendido. 
• Interruptor de apagado y encendido del ventilador con LED.
• Modo JBOD con indicador LED.
• Compatible con Windows 98SE/ ME/ 2000 SP-3/ XP > SP-1, Mac OS 10.3.9/ 10.4.
• Dimensiones: 135 mm x 172 mm x 248 mm.
• Peso: 2.4 kg.
• Alimentación: Entrada 100V-240V AC, Salida +5V 4.0A/ +12V 6.0A (máx.).
• Temperatura operativa: 5-35° C.
• Humedad operativa: 20-80%.

 DA-70530
Caja externa para 4 discos duros USB 2.0

DIGITUS® Caja externa para 2 discos duros USB 2.0.

• Válido para 2 discos de 3.5‘‘ SATA/SATA II,
    con una capacidad  de un 1 TB por disco como máximo.
• Carcasa de aluminio con ventilador integrado.
• Tasas de transferencia de hasta 480 Mbps. (USB 2.0) y 3Gbs (SATA II).
• Función Big Mode: única unidad con suma
    de las capacidades de ambos discos duros.
• LED rojo indicador de encendido.
• LED azul indicador de acceso al disco duro.
• LED verde indicador de disco duro insertado.
• LED azul indicador de dispositivo USB.
• LED azul indicador de dispositivo eSATA.
• Incluye cable de conexión eSATA, cable de conexión USB y fuente de alimentación.
• Dimensiones: 125 x 200 x 89 mm. 
• Peso: 1.015 kg.
• Compatible con Windows  2000 / XP / Vista.

DA-70525
Caja externa para 2 discos duros USB 2.0

DIGITUS® Caja externa para disco duros
IDE a LAN / USB2.0.

• Caja externa para disco duro de 3.5‘‘ con conector de red RJ45 y USB 2.0.
• Función NAS (Almacenamiento adjunto de Red). Para obtener acceso centralizado a datos
    y almacenamiento en Red.
• Ofrece un espacio de almacenamiento fácil para expansión, intercambio y creación de copia de seguridad 

en toda la red.
•Solución ‘‘independiente‘‘, portátil, rentable e ideal para la oficina o el hogar.
• Conector de red RJ45 Fast Ethernet 10/100 Mbps.
• Puerto USB 2.0 de alta velocidad para utilizarlo como disco duro externo conectado a su ordenador con 

transferencia de datos hasta 480 Mbps.
• Interface interno Ultra ATA 133 IDE.
• Fácil instalación y administración a través de interface Web; no requiere más controladores.
• Ofrece servidor de archivos FTP y compatibilidad con plataforma cruzada SAMBA.
• Protocolos compatibles: TCP/IP (Servidor con nombre BIOS de red), redes Microsoft (CIFS/SMB), HTTP 1.0 

y HTTP 2.0, Cliente / servidor DHCP, Cliente SNTP y Servidor Telnet.
• Indicadores Led de funcionamiento, conexión y transferencia de datos.
• Acepta conexión en caliente, cambio en caliente y Plug & Play.
• Carcasa de aluminio y plástico.
• Compatible con Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista y MAC OS X.

DA-70516
Caja externa para disco duros IDE a LAN / USB2.0

DIGITUS® Caja externa para discos duros
 SATA a LAN + USB.

• Para discos duros estándar 3.5“ SATA / SATA II. 
• Carcasa de aluminio y plástico con ventilador incorporado.  
• Tasas de transferencia de 10 / 100 Mbit por Fast Ethernet, y hasta 480 Mbps por USB.  
• Caja para disco duro de 3.5“ con conexión de red RJ45 y conectores USB 2.0.
• Función NAS para proporcionar acceso al disco duro de toda la red.
• Fácil solución para ampliar la capacidad de almacenamiento de toda la red y para realizar backups.
• Solución ‘‘independiente‘‘, portátil, rentable e ideal para la oficina o el hogar.
• Conector de red RJ45 Fast Ethernet 10/100 Mbps.
• Fácil instalación y administración a través de interface Web; no requiere más controladores.
• Ofrece servidor de archivos FTP y compatibilidad con plataforma cruzada SAMBA.
• Protocolos compatibles: TCP/IP (Servidor con nombre BIOS de red), redes Microsoft (CIFS/SMB), HTTP 1.0 

y HTTP 2.0, Cliente / servidor DHCP, Cliente SNTP y Servidor Telnet.
• Indicadores Led de funcionamiento, conexión y transferencia de datos.
• Acepta conexión en caliente, cambio en caliente y Plug & Play.
• Compatible con Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista y MAC OS X.

DA-70520
Caja externa para discos duros SATA a LAN + USB

Cajas externas para Discos duros
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DIGITUS® Docking Station USB+eSATA para discos 
duros SATA de 2.5‘‘ y 3.5‘‘ + 2 puertos HUB USB.

• Soporta discos Duros Serial ATA de 2.5‘‘ y 3.5‘‘.
• Tasa de transferencia de hasta 480 Mbps por USB 2.0.
• Compatible con SATA I y SATA II de velocidad de transferencia de datos de hasta 3 Gb/s.
• El puerto eSATA y USB se puede utilizar al mismo tiempo.
• Fácil instalación de los discos duros.
• Soporta Plug & Play y conexión en caliente permitiendo conectar los dispositivos sin apagar el equipo.
• Indicador de alimentación.
• 2 Porertos Hub interiores.
• Accesorios: 1 manual, fuente de alimentación, cable USB 2.0 A/Macho - eSATA.
• Compatible con: Windows 98SE / 2000 / XP / Vista, Mac OS 10.2 y superior.

DA-70542
Docking Station USB+eSATA para discos duros SATA de 2.5‘‘ y 3.5‘‘ + 2 puertos HUB USB

DIGITUS® Cable USB 2.0 para discos duros IDE y SATA.

• Soporte para discos duros 2.5“ / 3.5“ IDE y SATA, y discos duros 1.8“ con el adaptador apropiado.
• Soporta SATA y SATA II.
• Compatible con USB 2.0 (de alta velocidad).
• Compatible con cajas externas USB.
• Soporta tasas de transferencia 480 Mbps (alta velocidad) y 12 Mbps (velocidad normal).
• Soporta Modos Ultra DMA ATA / ATAPI.
• Soporta el conjunto de características ATA / ATAPI PACKET.
• Soporta Modo LBA 48 bit.
• Soporta doble LUN (Número de Unidad Lógica) con función automática de maestro/esclavo.
• Bajo consumo y alta velocidad de transferencia.
• LEDs verde y rojo para indicar la incidencias del proceso.
• Compatible con Windows 98SE / ME / 2000 / XP / 2003 / Vista.

DA-70148-1
Cable USB 2.0 para discos duros IDE y SATA

DIGITUS® Adaptador USB2.0 eSATA.

• Conecta facilmente discos duros SATA, SATAII con USB.
• No necesitan drivers externos.
• Incluye cable de conexión eSATA.
• Función de copia de seguridad con un solo botón mediante software.
• Compatible con Windows 2000 / XP / Vista MacOS /9 (9.2.2 recomendado)
	 y 10.2.8 o 10.3 OSX para un rendimiento óptimo.

DA-70149-1
Adaptador USB2.0 eSATA

Docking station HDD USB, adaptador IDE y SATA   

Conectate y disfruta.
Vive.
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DIGITUS® Sistema de seguridad anti-robo para 
portátil con clave numérica y con cable de acero.

• Cable de Acero.
• Clave Numérica.
• Ranura estándar.
• Longitud del cable 1.8 mts.

A NB-KEY1
Sistema de seguridad anti-robo para portátil con clave numérica y con cable de acero

DIGITUS®  Sistema de seguridad anti-robo para 
portátil con llave y cable de acero. 

• Cable de Acero.
• Cerradura con 2 llaves.
• Ranura estándar.
• Longitud del cable 1.8 mts.

A-NB-KEY2
Sistema de seguridad anti-robo para portátil con llave y cable de acero

DIGITUS®  Llave de Seguridad USB Wireless.

• El ordenador entra automáticamente en modo bloqueo cuando el usuario esta alejado.
• El ordenador vuelve automáticamente a funcionar normalmente cuando el usuario vuelve al area segura.
• Rango de actuación: Alrededor de 2 o 3 metros
• Una vez se queda bloqueado requiere de una clave para usar el ordenador si no se tiene disponible la 

llave de transmisión para desbloquearlo.
• Drivers disponibles para: Windows 98SE / ME / 2000 / XP/ Vista.

Usos:
• Para padres que quieren controlar el tiempo que pasan sus hijos con el ordenador.
• Personas que utilizan su equipo en público.

DA-70755
Llave de Seguridad USB Wireless

Dispositivos seguridad datos USB

Conectate y disfruta.
Vive.
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DIGITUS® Datalink USB 2.0 PC a PC sin drivers.

¡Conéctalo directamente! El cable Datalink USB 2.0 ofrece una conexión rápida y sencilla entre PCs 
sin una complicada configuración de red. No volverás a enredarte con CDs y discos duros para pasar 
información entre ordenadores. ¡Mueve tu música películas y documentos en segundos! Ideal para 
compartir archivos con los amigos.

• Cable Datalink Plug & Play para transferencias entre PC a PC.
• Comunicación USB host a host.
• Opera sin drivers.
• Software incluido , fácil de utilizar.
• Emula una red y permite compartir la conexión a internet.
• Longitud del cable 1,50 mts.
• Indicador LED.
• Compatible con USB 1.1 y USB 2.0.
• Compatible con Windows 2000, XP, Vista.

DA-70010
Datalink USB 2.0 PC a PC sin drivers

DIGITUS® Datalink USB 2.0 PC a PC y/o Macs sin drivers.

¡Conéctalo directamente! EL cable Datalink USB 2.0 ofrece una conexión rápida y sencilla entre PCs 
y/o Macs sin una complicada configuración de red. No volverás a enredarte con CDs y discos duros para 
pasar información entre ordenadores. ¡Mueve tu música películas y documentos en segundos! Ideal 
para compartir archivos con los amigos.

• Cable Datalink Plug & Play para transferencias entre PC a PC y/o Macs.
• Comunicación USB host a host.
• Opera sin drivers.
• Software incluido y fácil de utilizar.
• Emula una red y permite compartir la conexión a internet.
• Longitud del cable 1,50 mts.
• Indicador LED.
• Compatible con USB 1.1 y USB 2.0.
• Compatible con Windows 2000, XP, Vista, MacOS 10.2 o superior.

DA-70011
Datalink USB 2.0 PC a PC y/o Macs sin drivers

Cables transferencia archivos USB

Conectate y disfruta.
Vive.
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DIGITUS® Conmutador automático 
USB 1.1 para periféricos.

• Cumple la especificación USB 1.1.
• Atajos de teclado para seleccionar desde los diferentes PCs.
• Soporta Windows 98, ME, 2000, XP y MAC OS 9/10.x.
• No necesita fuente de alimentación adicional.
• Alimentación mediante USB.

DA-70123
Conmutador automático USB 1.1 para periféricos, 2 ordenadores

DA-70124
Conmutador automático USB 1.1 para periféricos, 4 ordenadores

DIGITUS® Conmutador automático 
USB 2.0 para periféricos.

• Cumple la especificación USB 2.0.
• Atajos de teclado para seleccionar desde los diferentes PCs.
• Soporta Windows 98, ME, 2000, XP y MAC OS 9/10.x.
• No necesita fuente de alimentación adicional.
• Alimentación mediante USB.

DA-70135
Conmutador automático USB 2.0 para periféricos, 2 ordenadores

DA-70136
Conmutador automático USB 2.0 para periféricos, 4 ordenadores

DIGITUS® Extensor USB 1.1. 

• Cumple la especificación USB 1.1.
• Compatible con los dispositivos USB convencionales , como scanners, 

impresoras, cámaras, etc.
• Máxima longitud del cable entre emisor y receptor 60 mts.
• Conexión con cable estándar UTP Cat.5e.
• Solo se incluyen la unidad emisora y la receptora.

DA-70139-1
Extensor USB 1.1

DIGITUS® Soporte peana USB 2.0.

•	Disponga de una conexíon USB de Sobremesa.
•	Aumente la distancia a la que puede conectar el dispositivo.
•	Elegante base espepcialmente diseñada para conectar los USB en 

posición vertical.
• Cumple la especificación USB 1.1 y 2.0.
•	Longitud del cable 1.5 mts.

DK-112030
Soporte peana USB 2.0

DIGITUS® Amplificador USB 2.0.

• Aumenta el cable USB hasta el máximo permisible de 5.0 mts.
• Un máximo de 3 amplificadores USB pueden sumarse para lograr 

una longitud total de 20 mts.
• Cumple la especificación USB 1.1 y 2.0.
• USB A Macho - USB A Hembra.
• Longitud del cable 5 mts.
• Soporta Baja velocidad USB (1.5 Mbps), velocidad normal (12 Mbps) 

y alta velocidad (480 Mbps).
• Plug & Play y conexión en caliente.
• Carcasa de plástico con diseño de aluminio.
• Valido para dispositivos USB 2.0 con su propia alimentación.
• Soporta Windows XP.

DA-70130-3
Amplificador USB 2.0

Conmutadores, amplificadores y extensores USB

Conectate y disfruta.
Vive.
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DIGITUS® Adaptador USB a Serie 
USB 1.1

• Cumple la especificación USB 1.1.
• Soporta interfaces serie RS 232. 
• Tasa de transferencia máxima de 1Mbps.
• Puede usarse para PDAs y modems.
• Cable alargador USB de 80 cm incluido.
• Fácil conexión de dispositivos en serie a través de un puerto USB.
• Chipset: PROLIFIC  PL-2303HX.
• Compatible con activación remota y administración de energía.
• Compatible con Windows 98/2000/XP/Vista/Linux y Mac OS V8.6 o 

superior.

DA-70155
Adaptador USB a Serie USB 1.1

DIGITUS® Adaptador USB a Serie 
USB 2.0.

• Cumple la especificación USB 2.0.
• Soporta interfaces serie RS 232. 
• Tasa de transferencia máxima de 1Mbps.
• Puede usarse para PDAs y modems.
• Cable alargador USB de 80 cm incluido.
• Fácil conexión de dispositivos en serie a través de un puerto USB.
• Chipset: FTDI / FT232BM.
• Compatible con activación remota y administración de energía.
• Compatible con Windows 98/2000/XP/Vista/Linux y Mac OS V8.6 

o superior.

DA-70156
Adaptador USB a Serie USB 2.0

DIGITUS® Adaptador USB 1.1 a PS/2.

• Cumple la especificación USB 1.1.
• Soporta ordenadores PC y SUN.
• 2 MiniDIN 6-pines para teclado y ratón PS/2.
• Los dispositivos se alimentan a traves del cable USB.
• Plug & Play  para el USB.
• Conector USB A Macho.
• Compatible con Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP/ Vista.

DA-70118
Adaptador USB 1.1 a PS/2

DIGITUS® Convertidor USB a
Paralelo Centronics.

• Cumple la especificación USB 1.1.
• USB A Macho <=> CENT 36 pines Macho.
• Soporta EPP / ECP e impresión bidireccional.
• Tasa de transferencia de 1,216 Mbps en modo ECP.

DC USB-PM1
Convertidor USB a Paralelo Centronics

DIGITUS® Juego de adaptadores 
USB 2.0 LED con LEDs de colores.

•	3 Cables de extensión USB (verde, azul, rojo).
•	USB A macho a USB A hembra, longitud 1,5 mts.
• Luces LED de colores integradas.
• Cumple la especificación USB 2.0.
•	Incluye adaptador USB A a B y USB A a Mini de 5 pines.

DC USB2-LED
Juego de adaptadores USB 2.0 LED con LEDs de colores

Adaptadores USB

Conectate y disfruta.
Vive.
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DIGITUS® Docking station USB 2.0 
con puerto de red.

• Solución ideal para portátiles y ultraportátiles.
• Compatible con USB 2.0 y USB 1.1.
• Conexiones: 
	 1  DB9 / Serie. 
	 2  MiniDIN 6 / PS/2 Teclado y ratón.
	 2  USB A / para otros dispositivos USB.
	 1  eSATA / para otro dispositivo SATA. 
	 1  USB B / para conexión a PC. 
	 1  RJ 45 / para conexión a red.
• Incluye manual y fuente de alimentación.
• Compatible con Windows XP / Vista.

DC DOCK5
Docking station USB 2.0 con puerto de red

DIGITUS® Docking station USB 2.0 
multifunción con puerto de red.

 La solución ideal para portátiles y ultraportátiles.
• Compatible con USB 2.0 y USB 1.1.
• Conexiones traseras: 
	 1  DB 9 / Serie. 
	 2  MiniDIN 6 / PS/2 Teclado y ratón.
	 2  USB A / para otros dispositivos USB.
	 1  eSATA / para otro dispositivo SATA .
	 1  USB B / para conexión a PC. 
	 1  RJ 45 / para conexión a red.
• Conexiones frontales:
	 Lector 53 en 1 card para tarjetas (CF) , Memory Stick.
	 (MS / M2), Smart Media (SM), Secure Digital. 
	 (SD / SDHC), Micro SD (T-Flash). 
	 2  USB A / para otros dispositivos USB.
	 1  Micrófono de audio.
	 1  Altavoz de audio. 
• LED indicador de funcionamiento y del lector de tarjetas.
• Incluye manual y fuente de alimentación.
• Compatible con Windows XP / Vista. 

DC DOCK6
Docking station USB 2.0 multifunción con puerto de red

DIGITUS® Ventilador para portátil.

• Carcasa metálica.
• 2 potentes ventiladores silenciosos.
• 3 Puertos USB 2.0 en un hub integrado (DA-70341).
• Lector USB 2.0 de 4 puertos integrado (DA-70341).
• Soporte para: CompactFlash, Micro Drive, Memory Stick, Memory 
	 Stick pro, Secure Digital y MultiMedia Card.
• Soporta Windows 98 / 2000 / XP.

DA-70341
Ventilador para portátil con hub y lector de tarjetas

DA-70342
Ventilador para portátil

DIGITUS® Disketera externa 3.5“, 
USB 1.1.

• Compacta y ligera.
• Tipo de disquete: 2HD (doble cara, alta densidad).
• Capacidad del disquete: 1.44 MB.
• No necesita fuente de alimentación externa.
• Voltaje de funcionamiento 5V DC por el Bus del USB.
• Tasa de transferencia máxima 12 Mbps.
• Plug & Play desde USB 1.1.

Requisitos del sistema:
iMac, iBook, G3 o G4 con puerto USB disponible (USB 1.1 or USB 2.0).
Compatible con IBM,PC con puerto USB disponible (USB 1.1 or USB 2.0).

Requisitos del sistema operativo:
Mac OS 8.6 o superior.
Windows 98 SE , ME , 2000 o XP.

DA-70490-A
Disketera externa 3.5“, USB 1.1

DIGITUS® Kit de viaje USB.

Kit de cuato piezas USB en estuche de viaje:
• 1 Un hub rotatorio USB 2.0 de 4 puertos.
 	 LED Rojo para indicar  el funcionamiento.
	 Alimentado por Bus.
	 Cable de conexión tipo USB que puede ser guardado en su interior.
• 1 Lampara USB.
	 Diseño cuello de cisne.
	 Alimentado por el puerto USB.
	 Proporciona un entorno mas luminoso a las pantallas LED.
• 1 Mini-ratón UXB.
	 Diseñado con cable retractil.
	 Facilita la navegacion en internet y Windows.
	 800 dpi de resolución. 
• 1 Teclado numérico USB.
	 18 teclas numéricas.
	 LED indicador de funcionamiento.
	 Dimensiones: 110 x 75 x 14.5 mm. 
• Bolsa de viaje con cremallera de alta calidad.
	 Dimensiones: 224 x 157 x 46 mm.

DA-70790
Kit de viaje USB

DIGITUS® Teclado numérico USB.

• Cumple el estándar USB.
• Plug & play.
• No necesita alimentación externa.
• Cable retráctil de 70 cm.
• LED indicador de actividad.
• Voltaje en funcionamiento: 5V max. 250 mA.
• Dimensiones:130 x 87 x 13 mm.
• Compatible con Windows Vista.

DA-20220-2
Teclado numérico USB

Disqueteras, Docking station USB, Ventilador para portátil
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DIGITUS® Lámpara LED USB.

• LEDs Blancos (eficiencia y ahorro de energía). 
• Alimentado por el puerto USB de PC o portátil.
• Clip universal.
• Ilumina completamente el teclado en entornos de baja luminosidad.
• Se enciende simultaneamente con el arranque del PC.
• Longitud del cable 80 cm.

DA-70756
Lámpara LED USB

DIGITUS® Lámpara LED USB con 
cuello de cisne flexible.

• 3 LEDs Blancos (eficiencia y ahorro de energía). 
• Alimentado por el puerto USB de PC o portátil.
• Cuello de cisne flexible.
• Ilumina completamente el teclado y los documentos
	 en entornos de baja luminosidad.
• Longitud del cable 40 cm.

DA-70757
Lámpara LED USB con cuello de cisne flexible

DIGITUS® Alimentador Universal 
portátiles para coche y avión

• Selección individual de la polaridad y voltaje
• Voltaje de entrada de12V/DC o a traves de adaptador al puerto de 

DC del avión
•	Multiplicador de voltaje para fijar la salida seleccionable: 
	 15/16/18/19/20V/24VDC at 5.0 A max
• Consumo de energía máximo 3500 mA 
• Protección de sobrevoltaje incluida
• Protección de entrada de 10 A
• 5 adaptadores para portátil incluidos
	 con uno dedicado al iBook de Apple

151722 / DA-10213
Notebook - car / airplane power converter

DIGITUS® Tester para fuentes de 
alimentación PC ATX con LCD.

Fuentes de alimentación defectuosas o mal calibradas pueden dañar 
el hardware del PC. La solución para este problema normalmente es 
compleja y lleva mucho tiempo, pero con este aparato sencillo, rápido 
y compacto podrá comprobar que todos los voltajes son correctos.
• Testeo de las conexiones ATX.
• Muestra lo preciso de todas las lecturas de fuentes de alimentación.
• Fácil operatividad Plug & Play.
• Conectores para probar las conexiones de 20 y 24 pines de las 

principales placas base, extensión de 4, 6 y 8 pines así como para 
probar disketeras y conectores SATA. 

• Carcasa de aluminio muy robusta.
• Esencial para el servicio técnico y los aficionados a la informática.

DA-70601
Tester para fuentes de alimentación PC ATX con LCD

DIGITUS® Cintas de velcro para 
organizar cables, pack de 5 pcs.

•	Cierres de velcro.
•	5 colores diferentes.
•	Longitud total: 16 cm.
•	Ancho: 16 mm.

DA-CT4001
Cintas de velcro para organizar cables, pack de 5 pcs

DIGITUS® Adaptador de disco duro 
de 2.5“ a 3.5“.

Para instalar discos duros de 2.5“ en slots de 3.5“.

Incluye:
• Dos brackets de instalación con los tornillos necesarios.
• Adaptador para cable IDE de 40 pines y adaptador de energía.

DA-70430
Adaptador de disco duro de 2.5“ a 3.5“

Lamparas LEDs y alimentadores para Portátil
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DIGITUS® Cartera Slim.

• Material: SharkResistTM, muy duradero, resistente contra el agua y la suciedad, apto para viajes a 
temperaturas extremadamente frías.

• Revestimiento de alta calidad, mantiene el interior protegido.
• Cremalleras con sistema ZIPprotectTM  para evitar rasguños en su portátil e incómodos pellizcos y 

roturas de los cables.
• Válidas para portátiles de 13” / 15.4” / 17”.
• Preserva una temperatura óptima para el equipo independientemente de la exterior.
• Interior fabricado en materiales no radiactivos.

Carteras  slim  para Portátil

DA-10501
Cartera Slim
Verde / Gris / Negro

DA-10504
Cartera Slim
Verde / Beige / Naranja

DA-10502
Cartera Slim
Verde / Marrón / Beige

DA-10503
Cartera Slim
Verde / Turquesa / Amarillo

DA-10505
Cartera Slim
Verde / Rosa / Roja

DA-10501
Cartera Slim Night Garden,  gris oscuro/negro, 15,4“

DA-10501-1
Cartera Slim Night Garden,  gris oscuro/blanco, 13“

DA-10501-2
Cartera Slim Night Garden,  gris oscuro/blanco, 17“

DA-10502
Cartera Slim Muscle Beach, beige/marrón oscuro, 15,4“

DA-10503
Cartera Slim Lunar Lodge, turquesa/amarillo pastel, 15,4“

DA-10504
Cartera Slim Chicken Scratch, beige/amarillo, 15,4“

DA-10505
Cartera Slim Candy Threat, rosa/rojo, 15,4“
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DIGITUS® Maletín para portátil, Línea Smart Business.

• Interior totalmente acolchado con diversos compartimentos.
• 2 Correas especiales para asegurar el portátil.
• Varios bolsillos interiores.
• Incluye un bolsillo en la parte delantera con cremallera.
• Cinta acolchada para el hombro.
• Material: Nylon de alta calidad.
• Color: Negro.
• Dimensiones exteriores: 34 x 28.5 x 9.5 cm.

DA-10203
Maletín para portátil, Línea Smart Business

DIGITUS® Maletín para portátil, Línea Smart Business.

• Interior totalmente acolchado con diversos compartimentos.
• 2 Correas especiales para asegurar el portátil.
• Varios bolsillos interiores.
• Incluye un bolsillo en la parte delantera con cremallera.
• Cinta acolchada para el hombro.
• Material: Nylon de alta calidad.
• Color: Negro.
• Dimensiones exteriores: 34 x 28.5 x 12 cm.

DA-10204
Maletín para portátil, Línea Smart Business

DIGITUS® Maletín para portátil, Línea Business.

• Interior totalmente acolchado con diversos compartimentos.
• 2 Correas especiales para asegurar el portátil.
• Varios bolsillos interiores.
• Incluye un bolsillo en la parte delantera con cremallera.
• Cinta acolchada para el hombro.
• Material: Nylon de alta calidad.
• Color: Negro.
• Dimensiones exteriores: 40.5 x 30.5 x 15 cm.

DA-10205
Maletín para portátil, Línea Business

DIGITUS® Maletín para portátil, Línea Smart Business.

• Material de alta calidad.
• Varios compartimentos interiores, bosillo con agarre de presión y distintos separadores
(ej. teléfono móvil, porta-bolígrafos, etc.).
• Incluye un bolsillo en la parte trasera con cremallera.
• Color: Negro.
• Dimensiones exteriores: 41.5 x 31.5 x 10.5 cm.

DA-10216
Maletín para portátil, Línea Smart Business

hasta
 14“

hasta
15.4“
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15.4“

Maletines, mochilas y trolleys para Portátil 

hasta
 14“
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DIGITUS® Maletín para portátil, Línea Business.

• Interior totalmente acolchado con diversos compartimentos.
• Extra-amplio.
• 2 Correas especiales para asegurar el portátil.
• Varios bolsillos interiores.
• Incluye dos bolsillos, uno en la parte delantera y otro en la trasera.
• Cinta acolchada para el hombro.
• Material: Nylon de alta calidad.
• Color: Negro.
• Dimensiones exteriores: 40.5 x 30.5 x 15 cm.

DA-10206
Maletín para portátil, Línea Business

DIGITUS® Trolley para portátil, Smart Travel.

• Interior totalmente acolchado con diversos compartimentos.
• Extra-amplio.
• 2 Correas especiales para asegurar el portátil.
• Varios bolsillos interiores.
• Incluye dos bolsillos, uno en la parte delantera y otro en la trasera.
• Cinta acolchada para el hombro.
• Asa telescópica de tres piezas.
• 2 Ruedas de plástico y 2 pies de plástico para mantener la estabilidad.
• Material: Nylon de alta calidad.
• Color: Negro.
• Dimensiones exteriores: 40.5 x 30.5 x 15 cm.

DA-10207
Maletín para portátil, Smart Travel

DIGITUS® Trolley para portátil, Smart Travel.

• Interior totalmente acolchado con diversos compartimentos.
• Extra-amplio.
• 2 Correas especiales para asegurar el portátil.
• Varios bolsillos interiores.
• Incluye dos bolsillos, uno en la parte delantera y otro en la trasera.
• Cinta acolchada para el hombro.
• Asa telescópica de tres piezas.
• 2 Ruedas de plástico y 2 pies de plástico para mantener la estabilidad.
• Material: Nylon de alta calidad.
• Color: Negro.
• Dimensiones exteriores: 36.5 x 34 x 15 cm.

DA-10208
Trolley para portátil, Smart Travel

DIGITUS® Mochila de Viaje para portátil.

• Interior de alta calidad en color negro.
• Dos grandes bolsillos interiores, uno para documentos y otro acolchado para el portátil.
• Bolsillo delantero con compartimentos para bolígrafos, tarjetas de visita y teléfono móvil.
• Asa y cinta acolchada para lleverlo colgado.
• Compartimento de documentos: 30 x 40,5 x 2 cm.
• Dimensiones exteriores: 31 x 42 x 10 cm.

DA-10218
Mochila de Viaje para portátil

hasta
 14“
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Maletines, mochilas y trolleys para Portátil 
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DIGITUS® Cajas para CD-ROM y DVD.

• Caja Slim DVD / CD.
• Plástico transparente.
• Unidades por paquete: 10.

132875 / DA-CD-SC
Cajas Slim para CD-ROM y DVD, paquete de 10 unidades

DIGITUS® Cajas para CD-ROM y DVD.

• Caja Jewel DVD / CD.
• Plástico transparente.
• Unidades por paquete: 10.

132882 / DA-CD-JC
Cajas Jewel para CD-ROM y DVD, paquete de 10 unidades

DIGITUS® Cajas para CD-ROM y DVD.

• Caja para un DVD/CD con manual.
• Unidades por paquete: 5.
• Dimensiones: 190 x 130 x 5mm.

DA-DVD-SC
Cajas para CD-ROM y DVD

DIGITUS® Cajas doble para CD-ROM y DVD.

• Caja para dos DVDs / CDs. 
• Unidades por paquete: 5.
• Dimensiones: 190 x 130 x 5mm.

132899 / DA-DVD-DC
Cajas doble para CD-ROM y DVD,  paquete de 5 unidades

Almacenamiento de CDs y DVDs
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37

DIGITUS® Archivador CD-ROM y DVD para 48 CDs.

• Material de alta calidad, color negro.
• Dimensiones: 17 x 17 x 7.5 cm.

DA-10210
Archivador CD-ROM y DVD para 48 CDs

DIGITUS® Archivador CD-ROM y DVD para 48 CDs.

• Material de alta calidad, color negro.
• Dimensiones: 29 x 16 x 4 cm.

DA-10211
Archivador CD-ROM y DVD para 48 CDs

DIGITUS® Archivador CD-ROM y DVD para 96 CDs.

• Material de alta calidad, color negro.
• Dimensiones: 18 x 17 x 7.5 cm.

DA-10212
Archivador CD-ROM y DVD para 96 CDs

DIGITUS® Archivador CD-ROM y DVD para 200 CDs.

• Material de alta calidad, color negro.
• Dimensiones: 31 x 32 x 10 cm.

DA-10220
Archivador CD-ROM y DVD para 200 CDs

Archivadores para CD y DVD
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DIGITUS® Adaptador USB autoinstalable
inalámbrico 300N.

Con el adaptador USB autoinstalable inalámbrico DIGITUS® 300N no te harán falta más drivers, el software 
viene autoinstalado en el RAM. El adaptador cumple con los nuevos estándares inalámbricos 802.11n. Utiliza 
la tecnología MIMO, puede soportar tasas de transferencia de 300 Mbps cubriendo distancias más largas 
que los productos IEEE 802.11g/b. Conexión wireless estable para la transferencia de archivos multimedia y 
aplicaciones de red con la menor interrupción..

• Instalación automática - No necesita drivers adicionales, lleva toda la información en RAM.
• Cumple con los estándares 2.4 GHz de 802.11n y es retrocompatible con los estándares IEEE 802.11g/b.
• Tasa de transferencia de alta velocidad 300 Mbps.
• Soporta conexiones de 64/128 bits WEP encriptación de seguridad WPA-PSK, WPA2-PSK
• Válido para todos los entornos de red.
• Soporta tecnología MIMO, mejora el rango de emisión considerablemente.
• Soporta funciones QoS-WMM, WMM-PS para tener el ancho de banda necesario para la transferencia de 

archivos multimedia.
• Interface USB 2.0.
• LED indicador de estado y transferencia.
• Compatible con Windows 2000 / XP / XP64 / Vista.
• 2 Antenas (1T2R).
• Soporta WPS (Configuración protegida WiFi) - Pulsar un solo botón para la conexión a la red.

DN-7054
Adaptador USB autoinstalable inalámbrico 300N

DIGITUS® Adaptador USB 300N.

El adaptador cumple con los nuevos estándares inalámbricos 802.11n. Utiliza la tecnología MIMO, puede 
soportar tasas de transferencia de 300 Mbps cubriendo distancias más largas que los productos IEEE 
802.11g/b. Conexión wireless estable para la transferencia de archivos multimedia y aplicaciones de red con 
la menor interrupción.

• Cumple con los estándares 2.4 GHz de 802.11n y es retrocompatible con los estándares IEEE 802.11g/b.
• Tasa de transferencia de alta velocidad 300 Mbps.
• Soporta conexiones de 64/128 bits WEP encriptación de seguridad WPA-PSK, WPA2-PSK.
• Válido para todos los entornos de red.
• Soporta tecnología MIMO, mejora el rango de emisión considerablemente.
• Soporta funciones QoS-WMM, WMM-PS para tener el ancho de banda necesario para la transferencia de 

archivos multimedia.
• Soporta WPS (Configuración protegida WiFi). 
• Interface USB 2.0.
• LED indicador de estado y transferencia.
• Compatible con Windows 2000 / XP / XP64 / Vista.
• 2 Antenas (1T2R).

DN-7053
Adaptador USB 300N

DIGITUS® Adaptador USB150N.

• Tasa de transferencia de alta velocidad 150 Mbps.
• Soporta conexiones de 64/128 bits WEP encriptación de seguridad WPA, WPA2.
• Compatible con interfaces USB 1.1 y USB 2.0.
• Soporta funciones QoS-WMM, WMM-PS para tener el ancho de banda necesario.
• LED indicador de estado y transferencia.
• Cumple con los estándares IEEE 802.11b y 802.11g y es compatible con el estandar 802.11n.
• Drivers para Windows 2000 / XP / XP64 / Vista.
• Válido para todos los entornos de red.
• 1 Antena (1T1R).
• Soporta WPS (Configuración protegida WiFi) - Pulsar un solo botón para la conexión a la red.
• Dimensiones: 0.5 x 3.4 x 1.5 cm.

DN-7043-1
Adaptador USB150N

DN-7044
Adaptador USB 150N

Productos Wireless LAN, 300 Mbps

Tamaño Compacto

con antena de
alto rendimiento

• Tasa de transferencia de alta velocidad 150 Mbps.
• Antena 3 dBi.
• Soporta conexiones de 64/128 bits WEP encriptación de seguridad WPA, WPA2.
• Compatible con interface USB 1.1 y USB 2.0.
• Soporta funciones QoS-WMM, WMM-PS para tener el ancho de banda necesario.
• LED indicador de estado y transferencia.
• Cumple con los estándares IEEE 802.11b y 802.11g y es compatible con el estandar 802.11n.
• Drivers para Windows 2000 / XP / XP64 / Vista.
• 1 Antena (1T1R).
• Válido para todos los entornos de red.
•  Soporta WPS (Configuración protegida WiFi) - Pulsar un solo botón para la conexión a la red.

DIGITUS® Adaptador USB 150N.

Auto Instalación
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DIGITUS® Adaptador PCI 300N , de 2 antenas.

El adaptador cumple con los nuevos estándares inalámbricos 802.11n. Utiliza la tecnología MIMO, puede 
soportar tasas de transferencia de 300 Mbps cubriendo distancias más largas que los productos IEEE 
802.11g/b. Conexión wireless estable para la transferencia de archivos multimedia y aplicaciones de red 
con la menor interrupción.

• Tasa de transferencia de alta velocidad 300 Mbps.
• Soporta conexiones de 64/128 bits WEP encriptación de seguridad WPA-PSK, WPA2-PSK.
• Válido para todos los entornos de red.
• Soporta tecnología MIMO, mejora el rango de emisión considerablemente.
• Soporta funciones QoS-WMM, WMM-PS para tener el ancho de banda necesario.
• Soporta WPS (Configuración protegida WiFi). 
• Interface PCI de 32 bits.
• LED indicador de estado y transferencia.
• Compatible con Windows 2000 / XP / XP64 / Vista.
• 2 Antenas (1T2R).

DN-7066
Adaptador PCI 300N , de 2 antenas

DIGITUS® Adaptador PCI 300N , de 3 antenas.

El adaptador cumple con los nuevos estándares inalámbricos 802.11n. Utiliza la tecnología MIMO, puede 
soportar tasas de transferencia de 300 Mbps cubriendo distancias más largas que los productos IEEE 
802.11g/b. Conexión wireless estable para la transferencia de archivos multimedia y aplicaciones de red 
con la menor interrupción.

• Cumple con los estándares IEEE 802.11b y 802.11g y es compatible con el estandar 802.11n.
• Tasa de transferencia de alta velocidad 300 Mbps.
• Soporta conexiones de 64/128 bits WEP encriptación de seguridad WPA-PSK, WPA2-PSK.
• Válido para todos los entornos de red.
• Soporta tecnología MIMO, mejora el rango de emisión considerablemente.
• Soporta funciones QoS-WMM, WMM-PS para tener el ancho de banda necesario.
• Soporta WPS (Configuración protegida WiFi). 
• Interface PCI Express.
• LED indicador de estado y transferencia.
• Compatible con Windows 2000 / XP / XP64 / Vista.
• 3 Antenas (2T3R).

DN-7057
Adaptador PCI 300N , de 3 antenas

DIGITUS® Adaptador PCI 300N , de 3 antenas.

El adaptador cumple con los nuevos estándares inalámbricos 802.11n. Utiliza la tecnología MIMO, 
puede soportar tasas de transferencia de 300 Mbps cubriendo distancias más largas que los productos 
IEEE 802.11g/b. Conexión wireless estable para la transferencia de archivos multimedia y aplicaciones 
de red con la menor interrupción.

• Cumple con los estándares 2.4 GHz de 802.11n y es retrocompatible con los estándares IEE 802.11g/b.
• Tasa transferencia de alta velocidad 300 Mbps.
• Soporta conexiones de 64/128 bits WEP encriptación de seguridad WPA-PSK, WPA2-PSK.
• Válido para todos los entornos de red.
• Soporta tecnología MIMO, mejora el rango de emisión considerablemente.
• Soporta funciones QoS-WMM, WMM-PS para tener el ancho de banda necesario.
• Soporta WPS (Configuración protegida WiFi). 
• Interface PCI de 32 bits.
• LED indicador de estado y transferencia.
• Compatible con Windows 2000 / XP / XP64 / Vista.
• 3 Antenas (2T3R).

DN-7056
Adaptador PCI 300N , de 3 antenas

Productos Wireless LAN, 300 Mbps
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DIGITUS® Adaptador PCMCIA Wireless 300N.

Con el adaptador USB autoinstalable inalámbrico DIGITUS 300N no te harán falta más drivers, el 
software viene autoinstalado en el RAM. El adaptador cumple con los nuevos estándares inalámbricos 
802.11n. Utiliza la tecnología MIMO, puede soportar tasas de transferencia de 300 Mbps cubriendo 
distancias más largas que los productos IEEE 802.11g/b. Conexión wireless estable para la transferencia 
de archivos multimedia y aplicaciones de red con la menor interrupción.

• Cumple con los estándares 2.4GHz de 802.11n y es retrocompatible con los estándares IEEE 802.11g/b.
• Instalación automática - No necesita drivers adicionales, lleva toda la información en RAM.
• Tasa de transferencia de alta velocidad 300 Mbps.
• Soporta conexiones de 64/128 bits WEP encriptación de seguridad WPA-PSK, WPA2-PSK.
• Válido para todos los entornos de red.
• Soporta tecnología MIMO, mejora el rango de emisión considerablemente.
• Soporta funciones QoS-WMM, WMM-PS para tener el ancho de banda necesario
	 para la transferencia de archivos multimedia.
• Interface PCMCIA.
• LED indicador de estado y transferencia.
• Compatible con Windows 2000 / XP / XP64 / Vista.

DN-7051
Adaptador PCMCIA Wireless 300N

DIGITUS® Tarjeta ExpressCard Wireless 300N. 

Esta tarjeta ExpressCard cumple con los nuevos estándares inalámbricos 802.11n. Utiliza la tecnología 
MIMO, puede soportar tasas de transferencia de 300 Mbps cubriendo distancias más largas que los 
productos IEEE 802.11g/b. Conexión wireless estable para la transferencia de archivos multimedia y 
aplicaciones de red con la menor interrupción.

• Cumple con los estándares 2.4 GHz de 802.11n y es retrocompatible con los estándares IEEE 802.11g/b.
• Tasa de transferencia de alta velocidad 300 Mbps.
• Soporta conexiones de 64/128 bits WEP encriptación de seguridad WPA-PSK, WPA2-PSK.
• Válido para todos los entornos de red.
• Soporta tecnología MIMO, mejora el rango de emisión considerablemente.
• Soporta funciones QoS-WMM, WMM-PS para tener el ancho de banda necesario.
• Soporta WPS (Configuración protegida WiFi).
• Interface ExpressCard.
• LED indicador de estado y transferencia.
• Compatible con Windows 2000 / XP / XP64 / Vista.

DN-7052
Tarjeta ExpressCard Wireless 300N

Productos Wireless LAN, 300 Mbps

Conectate y disfruta.
Vive.
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DIGITUS® Router de banda ancha Wireless (Wi-Fi) 
RALINK 150 Mbps.

• LAN inalámbrica de hasta 150 Mbps de velocidad.
• Estándares 802.11b/g/n Wireless LAN.
• Funcion AP (Punto de Acceso), Modo Cliente, Repetidor Universal y WDS (WIreless Distribution 

System).
• Funciones de seguridad avanzadas con WPA2 / WPA / WEP de cifrado, cortafuegos, filtro MAC y 

protección contra ataques DoS.
• Soporta WPS (Configuración protegida WiFi).
• 1 antena desmontable con conector RP-SMA.
• 1 interruptor de encendido / apagado de la LAN inalámbrica.
• Router integrado.
• Conexión: 4 x RJ45 LAN, 1x RJ45 WAN.
• Características avanzadas:  

Virtual Server, DMZ, DDNS, password por VPN, interfaz de usuario Web, Puerto Trigger, Puerto 
Forwarding, Firmware actualizable.

• Características adicionales:  
PPPoE, Static IP, PPTP, DHCP, NAT.

DN-7049-1
Router de banda ancha Wireless (Wi-Fi) RALINK 150 Mbps

DIGITUS® Router LAN de banda ancha, 802.11g,
Punto de Acceso.

• Añade acceso inalámbrico a alta velocidad a la red con cable.
• Lan Inalámbrica 802.11g a 54 Mbps.
• Soporta WDS modo repetidor, punto de acceso modo cliente y modo puente.
• Encriptación WEP 128 bit, Seguridad WPA y WPA2.
• Autenticación ESSID / Control de direcciones MAC.
• Soporta Link Integrity (Integridad de enlace) itinerante.
• Servidor DHCP incorporado.
• Configuración basada en Web.

DN-7018
Router LAN de banda ancha, 802.11g, Punto de Acceso

Productos Wireless LAN, 54 Mbps

Repetidor 
Integrado

DIGITUS® Tarjeta PCMCIA Wireless LAN, 802.11g.

• Compatible con IEEE 802.11b y IEEE 802.11g.
• Tarjeta PCMCIA de 32 bits.
• Soporta transferencias de 54, 11, 5.5, 2 y 1 Mbps.
• Encriptación WEP de 128 bit.
• Compatible con WPA y WPA2.
• Chipset: Realtek.
• Válido para todos los entornos de red.
• Compatible con Windows ME / 2000 / XP / Vista.

DN-7001GT
Tarjeta PCMCIA Wireless LAN, 802.11g
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DIGITUS® Tarjeta PCI Wireless LAN, 802.11g.

• Compatible con IEEE 802.11b y IEEE 802.11g.
• Tarjeta PCI compatible con 32 bits.
• Soporta transferencias de 54, 11, 5.5, 2 y 1 Mbps.
• Encriptación WEP de 128 bit.
• Compatible con WPA y WPA2.
• Chipset: Realtek.
• Válido para todos los entornos de red.
• Compatible con Windows ME / 2000 / XP / Vista.

DN-7006GT
Tarjeta PCI Wireless LAN, 802.11g

DIGITUS® Adaptador USB 2.0 Wireless (Wi-Fi) 150 Mbps.

• Alta velocidad de datos, hasta 150 Mbps.
• Cumple con el standard USB 1.1 y USB 2.0 
• Encriptación WEP de 64/128 bit
• Compatible con WPA y WPA2
• LED indicador de estado y transferencia.
• Válido para todos los entornos de red
• Cumple con las normas IEEE 802.11b, 802.11gy 802.11n.
• Drivers para Windows 2000 / XP / Vista
• 1 Antena (1T1R)
• Dimensiones: 17 x 33 x 7 mm.

DN-7043-3
Adaptador USB 2.0 Wireless (Wi-Fi) 150 Mbps

Productos Wireless LAN, 54 Mbps

Conectate y disfruta.
Vive.
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DIGITUS® Antena Wireless LAN,
5 dBi.

• Antena Wireless LAN de alto rendimiento.
• Rango de frecuencias: De 2.4 a 2.4835 GHz.
• Ganancia: 5 dBi (recepción).
• Omnidireccional.
• Válida para Wireless LAN de 2.4 GHz.
• Se conecta a través del conector RP-SMA.
• Longitud: 19.7 cm, diámetro: 12 mm.
• Valido para todos los productos Wireless LAN DIGITUS.
• Valido para las bases: DN-70101 o DN-70106.

DN-70100
Antena Wireless LAN, 5 dBi

DIGITUS® Antena Wireless LAN,
7 dBi.

• Antena Wireless LAN de alto rendimiento.
• Rango de frecuencias: De 2.4 a 2.4835 GHz.
• Omnidireccional.
• Ganancia: 7 dBi (recepción).
• Válida para Wireless LAN de 2.4 GHz.
• Se conecta a través del conector RP-SMA.
• Longitud: 30 cm, diámetro: 13 mm.
• Valido para todos los productos Wireless LAN DIGITUS.
• Valido para las bases: DN-70106.

DN-70104
Antena Wireless LAN, 7 dBi

DIGITUS® Antena Wireless LAN,
9 dBi.

• Antena Wireless LAN de alto rendimiento.
• Rango de frecuencias: De 2.4 a 2.4835 GHz.
• Omnidireccional.
• Ganancia: 9 dBi (recepción).
• Válida para Wireless LAN de 2.4 GHz.
• Se conecta a través del conector RP-SMA.
• Longitud: 38.5 cm, diámetro: 13 mm.
• Valido para todos los productos Wireless LAN DIGITUS.
• Valido para las bases: DN-70106.

DN-70105
Antena Wireless LAN, 9 dBi

DIGITUS® Antena plana
Wireless LAN, 5 dBi.

• Antena plana Wireless LAN de alto rendimiento.
• Rango de frecuencias: De 2.4 a 2.4835 GHz.
• Ganancia: 5 dBi (recepción).
• Omnidireccional.
• Válida para Wireless LAN de 2.4 GHz.
• Se conecta a través del conector RP-SMA.
• Dimensiones: 16.5 x 2.6 x 0.6 cm.
• Incluye todo lo necesario para su instalación.
• Válido para todos los productos Wireless Digitus.

DN-70107
Antena plana Wireless LAN, 5 dBi

DIGITUS® Antena panel
Wireless LAN, 10 dBi.

• Antena mural Wireless LAN de alto rendimiento.
• Rango de frecuencias: De 2.4 a 2.4835 GHz.
• Ganancia: 10 dBi (recepción).
• Antena direccional.
• Válida para Wireless LAN de 2.4 GHz.
• Se conecta a través del conector RP-SMA.
• Dimensiones: 10 x 7.5 x 2.2 cm.
• Incluye todo lo necesario para su instalación.
• Para uso en interiores y exteriores.
• Válido para todos los productos Wireless Digitus.

DN-70102
Antena plana Wireless LAN, 10 dBi

DIGITUS® Antena sector
Wireless LAN, 12 dBi.

• Antena sectorial mural Wireless LAN de alto rendimiento.
• Rango de frecuencias: De 2.4 a 2.4835 GHz.
• Impedancia: 50 ± 5.
• Ganancia: 12 dBi (recepción).
• Antena direccional.
• Polarización: Vertical.
• Peso: 300 g ± 20 g.
• Se conecta a través del conector RP-SMA.
• Tipo de cable: RG-316.
• Longitud del cable: 1 mts.
• Dimensiones: 23.3 x 11 x 5 cm.
• Color: Gris.
• Válido para todos los productos Wireless Digitus.

DN-70103
Antena plana Wireless LAN, 12 dBi

Antenas Wireless LAN
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DIGITUS® Soporte magnético para antenas 
Wireless LAN.

• Conexion RP-SMA macho en soporte, hembra en cable.
• Válido para IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g.
• Imán de alta potencia.
• Conectores RP-SMA.
• Cable de baja pérdida.
• Longitud del cable 150 cm.
• Diámetro de la base 4.3 cm.
• Altura de la base 4.8 cm.
• Válido para antenas 2.4GHz .
• Válido para todos los productos Wireless Digitus.

DN-70101-1
Soporte magnético para antenas Wireless LAN

Soportes de antena Wireless LAN

DIGITUS® Soporte para antenas Wireless LAN.

• Soporte para antenas Wireless LAN omnidireccionales.
• Conexion RP-SMA macho en soporte, hembra en cable.
• Válido para antenas 2.4 GHz. 
• Longitud del cable 0.75 mts.

DN-70106
Soporte para antenas Wireless LAN

DIGITUS® Soporte para antenas Wireless LAN 
802.11n / MIMO.

• Soporte para antenas Wireless LAN omnidireccionales.
• Conectores RP-SMA.
• Válido para antenas 2.4GHz y IEEE 802.11n / MIMO.
• Longitud del cable 1.5 mts.
• Diámetro: 105 mm.

DN-70108
Soporte para antenas Wireless LAN 802.11n / MIMO
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DIGITUS® Adaptador Ethernet Powerline
Alta Velocidad Starter Kit, 200 Mbps.

• Dos adaptadores con conexión de red (RJ-45) para el acceso compartido a Internet vía módem DSL a 
a través de la red existente de alimentación interna.

• Transmisión de datos de hasta 200 Mbps a través de la red de energía propia del edificio.
• Radio de acción de hasta 150 mts a través de habitaciones y suelos. 
• Seguridad frente a interceptación mediante un sistema de encriptación. 
• Tamaño ultra compacto, no más grande que un adaptador de corriente.
• Conforme a la norma Home Plug AV.
• Válido para las consolas de juegos con conexión Ethernet.

DN-70108
Adaptador Ethernet Powerline de alta Velocidad Starter Kit, 200 Mbps

 

DIGITUS® Adaptador Ethernet Powerline
Alta Velocidad, 200 Mbps.

• Adaptador Ethernet Bridge con conexión RJ-45 para 
	 compartir acceso a internet a traves del modem DSL a través de la red eléctrica.
• Transmisión de datos de hasta 200 Mbps. 
• Radio de acción de hasta 150 mts a través de habitaciones y suelos. 
• Seguridad frente a interceptación mediante un sistema de encriptación. 
• Tamaño ultra compacto, no más grande que un adaptador de corriente.
• Compatible con Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista. 

DN-15019
Adaptador Ethernet Powerline de alta Velocidad, 200 Mbps

DIGITUS® Adaptador Ethernet Powerline
Alta Velocidad, 85 Mbps.

• Adaptador Ethernet Bridge con conexión RJ-45 para 
	 compartir acceso a internet a través del modem DSL a través de la red eléctrica.
• Transmisión de datos hasta 85 Mbps.  
• Retrocompatible con todos los adaptadores de Red eléctrica DIGITUS de 14 Mbps.
• Radio de acción de hasta 150 mts a través de habitaciones y suelos. 
• Seguridad frente a interceptación mediante un sistema de encriptación. 
• Tamaño ultra compacto, no más grande que un adaptador de corriente.
• Incluye 3 tomas de alimentación de diferentes países.
• Compatible con Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista. 

DN-15013
Adaptador Ethernet Powerline de alta Velocidad, 85 Mbps

Adaptador Ethernet Powerline
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DIGITUS® Servidor NAS y caja de 2 Puertos para discos duros SATA.

• 2 bahias para introducir los discos duros para el almacenaje de sus datos.
• Servidor FTP, Samba integrado.
• Ethernet Gigabit.
• Soporta extensiones de archivo CIFS, FAT32, ext2, ext3.
• Tiene opción para compartir archivos por USB.
• Permite compartir archivos vía FTP o Red.
• Gestor de descargas FTP / HTTP.
• Soporta la descarga P2P (Bit Torrent).
• Soporta Media Server.
• Soporta servidor de iTunes.
• Soporta Copia Automática en discos USB.
• Configuración a través de Web.

DN-7024
Servidor NAS y caja de 2 Puertos para discos duros SATA

Servidor NAS y caja para discos duros LAN

DIGITUS® Mini Servidor NAS para Disco duro USB.

• El mini servidor NAS permite a los discos duros USB 2.0 acceder a la red.
• Función NAS (Network Attached Storage) proporciona el acceso y almacenaje de datos 

centralizado a la red
• Añade un espacio para expansión del almacenamiento de la red.
• Conexión mediante RJ45 Ethernet 10/100 Mbps.
• Proporciona un servidor FTP integrado y un servidor de ficheros Samba.
• Servidor BitTorrent para descargas automáticas, incluso cuando el ordenador está 

apagado.
• Fácil acceso a las fotos, películas o música a través de iTunes, Xbox 360 y Playstation 3.
• Compatible con Windows 7, Vista, XP, Mac OS X y Linux.
• Consumo de energía 2,5 vatios.

DN-7023-1
Mini Servidor NAS para Disco duro USB

Conectate y disfruta.
Vive.

comercial@problemascero.com
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Componentes Fast Ethernet y router

DIGITUS® Router multifunción 
banda ancha de Internet.

Router todoterreno:
- Router de banda ancha.
- Switch de 4 puertos.
- Printserver.
- Servidor FTP.
-Servidor Webcam.

• Compatible con IEEE 802.3.
• Puertos: 1 WAN, 4 LAN (10/100 MBit/s), 2 USB 2.0 (compatible con 1.1).
• Acepta cambio de puertos, DMZ Virtual, IP-Sharing, Virtual Server, 
	 DDNS y mucho más.
• Seguridad adicional gracias al Firewire del Hardware NAT, URL y filtro de 

direcciones MAC.
• Servidor FTP para FAT12, 16 y sistemas de archivos FAT32.
• Soporte para USB de almacenamiento (disco duro y Memory Sticks).
• Servidor de impresión para la mayoría de impresoras USB comunes.
• Configuración a través de la interfaz web integrada, también a través de 

Internet.
• Diseño de la carcasa Niza con LED integrado.
• Se puede acceder a las imágenes de la webcam través de navegador web.
• Fuente de alimentación incluida.
• Dimensión: 129 x 101 x 26 mm.

DN-11009
Router multifunción banda ancha de Internet

DIGITUS® Tarjeta de red PCI 
Fast Ethernet.

• Chipset Realtek.
• Compatibles con IEEE 802.3 y IEEE 802.3u.
• Modo full duplex 20 / 200 Mbit.
• Compatible con PCI de bus local Rev.2.1 y 2.2. 
• Apto para todos los entornos de red.

DN-1001J
Tarjeta de red PCI Fast Ethernet

DIGITUS® Adaptador Cardbus 
Fast Ethernet.

• Compatible con IEEE 802.3 y IEEE 802.3u compatibles.
• Compatible con PC-Card 32 bits.
• Modo full duplex 20 / 200 Mbit.
• Apto para todos los típicos entornos de red
• Compatible con Windows 98 / 98 SE / ME / 2000 / XP / Vista.

DN-2002C
Adaptador Cardbus Fast Ethernet

DIGITUS® Adaptador USB 1.1 
Fast Ethernet.

• Compatible con Ethernet IEEE 802.3 10BaseT, con USB 1.1 máxima 
velocidad (hasta 12 Mbps).

• 1 RJ-45 (STP), puerto USB tipo A hembra.
• Chipset Realtek.
• Plug & Play
• Fuente de alimentación a través de bus USB.
• Apto para todos los típicos entornos de red.
• Compatible con Windows 98 / 98 SE / ME / 2000 / XP / Vista.

DN-3015
Adaptador USB 1.1 Fast Ethernet

DIGITUS® Tarjeta Express Gigabit 
Ethernet.

• 1 x RJ-45 para la transmisión de 10/100/1000.
• Chipset: Realtek 8111C.
• Factor de forma Módulo ExpressCard/34.
• Soporta el flujo de dúplex completo de control.
• Ethernet IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab.
• Compatible con 1.0 de ExpressCard.
• Soporta Wake on LAN (WOL), administración de energía 

(opcional).
• LED indicador de estado y transferencia.
• Compatible con Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista. 
• Accesorios: 1 manual, 1 CD de drivers.

DN-10141
Tarjeta Express Gigabit Ethernet

DIGITUS® Adaptador USB 2.0 Fast 
Ethernet.

• Compatibles con Ethernet IEEE 802.3 10 BaseT, USB 2.0 de máxima 
velocidad (hasta 100 Mbps).

• 1 RJ-45 (STP), puerto USB tipo A hembra.
• ADM 8515 chipset.
• Plug & Play.
• Fuente de alimentación a través de bus USB.
• Apto para todos los típicos entornos de red.
• Compatible con Windows 2000 / XP / 2003 / Vista 32 / Vista 64.

DN-3016-A
Adaptador USB 2.0 Fast Ethernet
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Switch de 8, 16 y 24 puertos Fast Ethernet

DN-50011
Switch Fast Ethernet “Black rapid“ 100, 5 puertos

DN-50021
Switch Fast Ethernet “Black rapid“ 100, 8 puertos

DIGITUS® Fast Ethernet N-Way 16-puertos switch escritorio.

• Compatible con los estándares de red Ethernet IEEE802.3, Fast Ethernet IEEE802.3u .
• Modo full duplex 20 / 200 Mbit.
• Velocidad automática y half/full duplex de detección / configuración.
• Arquitectura Store and Forward.
• Función Auto-MDI/MDI-X.
• Fuente de alimentación externa.

DN-5003D
Fast Ethernet N-Way 16-puertos switch escritorio

DIGITUS® Switch Fast Ethernet “Black rapid“ 100 Mbps.

Una razón para cambiar! Nuevos switch de DIGITUS ® - Fusión de diseño y alta calidad alemana. 

• Switch  Gigabit Ethernet 10/100 Mbps.
• Compatible con los estándares de red Ethernet IEEE802.3, Fast Ethernet IEEE802.3u .
• Modo full duplex 20 / 200 Mbit.
• Función Auto-MDI/MDI-X.
• Avanzado almacenamiento y reenvío de paquetes de conmutación garantizando una óptima 

transferencia de datos. 
• Fuente de alimentación externa.

comercial@problemascero.com
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Servidor de impresión Fast Ethernet

• Compatible con los estándares de red Ethernet IEEE802.3, Fast Ethernet IEEE802.3u .
• Proporciona un puerto paralelo para conectar a la impresora.
• Soporta protocolos de red TCP / IP / IPX / SPX, NetBEUI y AppleTalk.
• Compatible con LPR, IPP, SMB / TCP, impresión en bruto y los protocolos de impresión de Unix Lógico.
• Soporta Peer-to-Peer Printing (TCP / IP / IPX / NetBEUI / AppleTalk).
• Soporta la impresión basada en servidor (Novell NetWare y Windows).
• Compatible con Windows 95 / 98 / Me / NT / 2000 / XP / Vista, NetWare 3.x y anterior, Unix / Linux.
• Soporta DHCP Server y Cliente de protocolo.
• Soporta administración basada en Web, Windows y la utilidad de configuración del protocolo SNMP.
• Proporciona instalación, configuración y programas de diagnóstico.
• Incluye fuente de alimentación.

DN-13001-W
Servidor de impresión Fast Ethernet, paralelo

DIGITUS® Servidor de impresión Fast Ethernet, 
USB 2.0.

• Compatible con los estándares de red Ethernet IEEE802.3, Fast Ethernet IEEE802.3u .
 • Proporciona un puerto USB 2.0 para conectarse a la impresora.
• Soporta protocolos de red TCP / IP / IPX / SPX, NetBEUI y AppleTalk.
• Compatible con LPR, IPP, SMB / TCP, impresión en bruto y los protocolos de impresión de Unix Lógico.
• Soporta Peer-to-Peer Printing (TCP / IP / IPX / NetBEUI / AppleTalk).
• Soporta la impresión basada en servidor (Novell NetWare y Windows).
• Compatible con Windows 95 / 98 / Me / NT / 2000 / XP / Vista, NetWare 3.x y anterior, Unix / Linux.
• Soporta DHCP Server y Cliente de protocolo.
• Soporta administración basada en Web, Windows y la utilidad de configuración del protocolo SNMP.
• Proporciona fácil instalación, configuración y programas de diagnóstico.
• Incluye fuente de alimentación.

DN-13003-W
Servidor de impresión Fast Ethernet, USB 2.0

DIGITUS® Servidor de impresión Fast Ethernet, 
3 puertos (2 puertos USB y 1 puerto paralelo).

• Compatible con los estándares de red Ethernet IEEE802.3, Fast Ethernet IEEE802.3u .
• Proporciona 3 puertos (2 puertos USB y 1 puerto paralelo) para conectarse a la impresora.
• Soporta protocolos de red TCP / IP / IPX / SPX, NetBEUI y AppleTalk.
• Compatible con LPR, IPP, SMB / TCP, impresión en bruto y los protocolos de impresión de Unix Lógico.
• Soporta Peer-to-Peer Printing (TCP / IP / IPX / NetBEUI / AppleTalk).
• Soporta la impresión basada en servidor (Novell NetWare y Windows).
• Compatible con Windows 95 / 98 / Me / NT / 2000 / XP / Vista, NetWare 3.x y anterior, Unix / Linux.
• Soporta DHCP Server y Cliente de protocolo.
• Soporta administración basada en Web, Windows y la utilidad de configuración del protocolo SNMP.
• Proporciona fácil instalación, configuración y programas de diagnóstico.
• Incluye fuente de alimentación. 

DN-13006-W
Servidor de impresión Fast Ethernet, 3 puertos (2 puertos USB y 1 puerto paralelo)

DIGITUS® Mini Servidor Multifuncion, USB 2.0.

Impresión de archivos y Scanserver en un solo dispositivo.

DN-13008
Mini Servidor Multifuncion, USB 2.0

DIGITUS® Servidor de impresión Fast Ethernet, 
paralelo.

• Compartirá impresoras, escáneres y dispositivos de almacenamiento en la red.
• Comparte dispositivos USB 2.0 de alta velocidad en red.
• Proporciona un USB 2.0 de alta velocidad de acogida del puerto.
• NetUSB integrado.
• Compartir disco duro USB (FAT 16 y FAT 32), flashdrive y tarjetas.
• Soporta un único disco duro de usuario, acceso de NTFS.
• Compatible con SMB / CIFS y FTP, servidor de archivos con la seguridad a nivel de usuario.
• LAN: 10/100 Mbps.
• Compatible con Windows  98SE / ME / 2000 / 2003 / XP / Vista.
• Soporta Configuración fácil a través del navegador web.
• Dimensión: 79 x 60 x 22 mm.
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Servidor de impresión Wireless

DIGITUS® Mini Servidor Multifuncion, 
2 puertos USB 2.0.

Impresión de archivos y Scanserver en un solo dispositivo.

• Compartirá impresoras, escáneres y dispositivos de almacenamiento en la red.
• Comparte dispositivos USB 2.0 de alta velocidad en red.
• Proporciona dos USB 2.0 de alta velocidad de acogida del puerto.
• NetUSB integrado.
• Compartir disco duro USB (FAT 16 y FAT 32), flashdrive y tarjetas.
• Soporta un único disco duro de usuario, acceso de NTFS.
• Compatible con SMB / CIFS y FTP, servidor de archivos con la seguridad a nivel de usuario.
• LAN: 10/100 Mbps.
• Compatible con Windows  98SE / ME / 2000 / 2003 / XP / Vista.
• Soporta Configuración fácil a través del navegador web.
• Dimensión: 100 x 70 x 26 mm.

DN-13007
Mini Servidor Multifuncion, 2 puertos USB 2.0

DIGITUS® Servidor Multifunción Wireless LAN,
2 puertos USB 2.0.

Impresión de archivos y Scanserver en un solo dispositivo.

• Compartirá impresoras, escáneres y dispositivos de almacenamiento en la red Wireless.
• Comparte dispositivos USB 2.0 de alta velocidad en red.
• Proporciona dos USB 2.0 de alta velocidad de acogida del puerto.
• NetUSB integrado.
• Compartir disco duro USB (FAT 16 y FAT 32), flashdrive y tarjetas.
• Soporta un único disco duro de usuario, acceso de NTFS.
• Compatible con SMB / CIFS y FTP, servidor de archivos con la seguridad a nivel de usuario.
• LAN: 10/100 Mbps.
• LAN inalámbrica IEEE 802.11g, 54Mbps.
• Compatible con Windows 2000 / 2003 / XP / Vista.
• Soporta Configuración fácil a través del navegador web.
• Dimensión: 103 x 74 x 25 mm.

DN-13018
Servidor Multifunción Wireless LAN, 2 puertos USB 2.0

DIGITUS® Servidor Multifunción Wireless LAN, 
USB 2.0.

• Compartirá impresoras, escáneres y dispositivos de almacenamiento en la red Wireless.
• Compatible con los estándares de red Ethernet IEEE802.3, Fast Ethernet IEEE802.3u y Gigabit.
• Soporta velocidad de 10/100 Mbps en las redes de cable y hasta 54 Mbps en la red LAN inalámbrica.
• Proporciona un puerto USB 2.0 para conectarse a la impresora.
• Compatible con TCP / IP, IPX / SPX, NetBEUI y AppleTalk protocolos de red y LPR, IPP, SMB / TCP, 

impresión en bruto y los protocolos de impresión de Unix Lógico.
• Soporta peer-to-peer de impresión (TCP / IP / IPX / NetBEUI / AppleTalk)  basadas en servidor de 

impresión (de Novell NetWare y Windows).
• Compatible con Windows 95 / 98 / Me / NT / 2000 / XP / Vista, NetWare 3.x y anterior, Unix / Linux.
• Compatible con DHCP Server y Cliente de protocolo.
• Soporta administración basada en Web, Windows y la utilidad de configuración del protocolo SNMP.
• Proporciona fácil instalación, configuración y programas de diagnóstico.
• Soporta tolerancia a fallos, capacidad de actualización de firmware.

DN-13014
Servidor Multifunción Wireless LAN, USB 2.0

DIGITUS® Servidor Multifunción Wireless LAN, 
paralelo.

• Compartir impresoras con un puerto Centronics a todos los PC a través de cable o red Wireless.
• Compatible con los estándares de red Ethernet IEEE802.3, Fast Ethernet IEEE802.3u e IEEE 802.11g / b 

WLAN.
• Soporta velocidad de 10/100 Mbps en las redes de cable y hasta 54 Mbps en la red LAN inalámbrica.
• Proporciona un puerto Centronics para conectarse a la impresora.
• Soporta TCP / IP, IPX / SPX, NetBEUI y AppleTalk protocolos de red y LPR, IPP, SMB / TCP, impresión en 

bruto y los protocolos de impresión de Unix Lógico
• Soporta peer-to-peer de impresión (TCP / IP / IPX / NetBEUI / AppleTalk) basadas en servidor de 

impresión (de Novell NetWare y Windows).
• Compatible con Windows 95 / 98SE / Me / NT / 2000 / XP / 2003 / Vista / NetWare (3.x superior), MAC OS 

/ Unix / Linux.
• Compatible con DHCP Server y Cliente de protocolo.
• Soporta administración basada en Web y utilidad de configuración de Windows.
• Soporta tolerancia a fallos, capacidad de actualización de firmware.

DN-13016
Servidor Multifunción Wireless LAN, paralelo
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Soluciones Gigabit/switches

DIGITUS® Tarjeta de red Gigabit Ethernet PCI.

• Chipset Realtek.
• Compatible con PCI Bus local Master Rev.2.1 y 2.2.
• Compatible con los estándares de red Ethernet IEEE802.3, Fast Ethernet IEEE802.3u y Gigabit Ethernet 

IEEE802.3ab.
• Modo full duplex IEEE 802.3x.
• Soporta 10 / 100 / 1.000 Mbps.
• Soporta Autonegotiation y detección de cruce.
• Soporta la función Wake On LAN y IEEE 802.1Q VLAN etiquetado.
• Apto para todos los típicos entornos de red.
• Compatible con Windows Vista / XP / ME / 2000 / 98SE.

DN-1011-1
Tarjeta de red Gigabit Ethernet PCI

DIGITUS® Tarjeta de red Gigabit Ethernet PCI Express.

• Compatible con redes 10 / 100 / 1000 Mbps con detección automática.
• Soporta Auto MDI / MDIX en todos los de velocidad de cruce.
• Soporta administración de energía Wake On LAN (WOL).
• Compatible con la especificación IEEE 802.3.
• Cumple con la especificación PCI Express Base 1.0a.
• Apto para cualquier ranura PCI Express disponible con diferentes anchos de carril.
• Compatible con Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista.

DN-1013-1
Tarjeta de red Gigabit Ethernet PCI Express

DIGITUS® Adaptador Gigabit Ethernet USB 2.0.

• Compatible con Ethernet IEEE 802.3 100 BaseT.
• USB 2.0 de máxima velocidad (hasta 480 Mbps).
• Chipset ASIX.
• 1 RJ-45 (STP), puerto USB tipo A hembra.
• Soporta 10 / 100 / 1000 Mbps.
• Plug & Play.
• Fuente de alimentación a través de USB.
• Apto para todos los típicos entornos de red.
• Compatible con Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista 32 / Vista 64. 

DN-3022
Adaptador Gigabit Ethernet USB 2.0

DIGITUS® Adaptador Cardbus Gigabit Ethernet.

• 1 conector RJ 45 para transmisión 10 / 100 / 1000 Mbps.
• Chipset Realtek 8110.
• Bus Interface: PCMCIA tipo II.
• Función auto MDI / MDI-X
• Modo full duplex IEEE 802.3x.
• Compatible con los estándares de red Ethernet IEEE802.3, Fast Ethernet IEEE802.3u y Gigabit Ethernet 

IEEE802.3ab.
• Soporta IEEE 802.1p prioridad de codificación de capa 2.
• Soporta IEEE 802.1Q VLAN etiquetado.
• Transmisión y recepción FIFO (8 k / 64 k). 
• Soporta Wake on LAN (WOL), administración de energía (opcional).
• LED indicador de estado y transferencia.
• Soporte para Windows 98SE / ME / NT / 2000 / XP / Vista.
• Accesorios: 1 manual, 1 CD de drivers.

DN-10121
Adaptador Cardbus Gigabit Ethernet
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DIGITUS® Switch Gigabit Ethernet “Black rapid“ 1000 Mbps.

Una razón para cambiar! Nuevos switch de DIGITUS ® - Fusión de diseño y alta calidad alemana. 

• Switch  Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps.
• Compatible con los estándares de red Ethernet IEEE802.3, Fast Ethernet IEEE802.3u y Gigabit 

Ethernet IEEE802.3ab.
• Modo full duplex 20 / 200 / 2000 Mbit.
• Función Auto-MDI/MDI-X.
• Avanzado almacenamiento y reenvío de paquetes de conmutación garantizando una óptima 

transferencia de datos. 
• Fuente de alimentación externa.

DN-80061
Switch Gigabit Ethernet “Black rapid“ 1000, 5 puertos

DN-80071
Switch Gigabit Ethernet “Black rapid“ 1000, 8 puertos

Gigabit switches
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Cámaras de vigilancia IP

DIGITUS® Cámara de vigilancia IP

• Detección de movimiento y notificación por alarma.
• Transmisión de imágenes tanto en MPEG4 o MJPEG en tiempo real. 
• Transmisión rápida de video para obtener imágenes claras y nítidas. 
• Salida de vídeo analógica / híbrida digital.
• Control de la cámara a través de Central Management System (CMS) - hasta 16 cámaras simultáneamente.
• Vigilancia móvil a través de un teléfono habilitado para J2ME.
• Resolución: 738 x 480 (420 líneas de TV).

DIGITUS®  Cámara de vigilancia IP modo “Día y Noche“.

El más completo y todo en un sistema de cámaras de red.
Ideal para todos los puestos de vigilancia remota y aplicaciones de seguridad. 

• Modo Día y Noche (IR)
• Micrófono incorporado, entrada para micrófono externo.
• Detección de movimiento y notificación por alarma.
• Transmisión de imágenes tanto en MPEG4 o MJPEG en tiempo real. 
• Transmisión rápida de video para obtener imágenes claras y nítidas. 
• Salida de vídeo analógica / híbrida digital.
• Control de la cámara a través de Central Management System (CMS) - hasta 16 cámaras 

simultáneamente.
• Vigilancia móvil a través de un teléfono habilitado para J2ME.
• Resolución: 738 x 480 (420 líneas de TV).
• Salida de audio externa.

DN-16051
IP network camera

DN-16050
Cámara de vigilancia IP

MPEG4

DIGITUS® Professional
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• Categoría 6, EIA TIA 568, ISO IEC 11801 Clase E, EN 50173.
• Hasta 250 MHz , 1 Gbit Ethernet.
• 2 conectores RJ45 blindados, 8P8C, con zócalo de ángulo de 40 °.
• Cable de instalación integrada de liberación de tensión.
• Listo para montaje en superficie (superficie con mountbox).
• Cable de instalación a través de tiras de LSA, códigos de color basado 

en la EIA / TIA 568 A y B.
• Entrada del cable horizontal.
• Marco exterior 80 x 80 mm, marco central 50 x 50 mm.
• De acuerdo a la norma DIN 49075.
• Color blanco RAL 9010. 

Puntos de red y paneles de conexión

DIGITUS® Rosetas CAT 5e.

• CAT 5e, EIA TIA 568 y norma ISO IEC 11801 / EN 50173.
• Almacena hasta 100 MHz, 1 Gbit Ethernet.
• 2 conectores RJ45 blindados, 8P8C, con zócalo de ángulo de 40 °.
• Cable de instalación integrada de liberación de tensión.
• Listo para montaje en superficie (superficie con mountbox).
• Cable de instalación a través de tiras de LSA, códigos de color basado en la EIA / TIA 568 A y B.
• Entrada del cable horizontal.
• Marco exterior 80 x 80 mm, marco central 50 x 50 mm.
• De acuerdo a la norma DIN 49075.
• Color blanco RAL 9010.

DN-9001-N
Rosetas CAT 5e

Clase E CAT 6

Certificado 
de canal de enlace 

DIGITUS® Rosetas CAT 6 clase E.

DN-9005-N
Rosetas CAT 6 clase E

DIGITUS® Panel de conexión escritorio CAT 6 clase E.

• Clase E CAT 6, de hasta 100 Mhz, norma ISO IEC 11801, EN 50173.
• 1 Gbit Ethernet.
• Carcasa de acero.
• Conectores hembra RJ45 blindados, 8P8C.
• 1U.
• Instalación del cable a través de LSA, con códigos de color de acuerdo a EIA / TIA 568 B
• Opción para la fijación de bridas.
• Conexión a tierra.

DN-91608SD
Panel de conexión escritorio CAT 6 clase E

DIGITUS® 10“ Panel de conexión escritorio CAT 5e.

• CAT 5e, EIA/TIA 568 y ISO/IEC DIS 11801.
• Conectores hembra RJ45.
• Instalación del cable a través de 8 x LSA, con códigos de color.
• 1U.
• Abrazadera de liberación de tensión.
• Conexión a tierra.
• Cable de instalación fija.
• Apto para montaje en rack, 254 mm (10“).

DN-10001
Panel de conexión escritorio CAT 5e, 8 puertos
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Armario  Pc, Armario mural plano y Tester de red 

DIGITUS® Armario mural 19“ 
plano de pared, Slim SoHo. 

DIGITUS Armario mural 19“ plano de pared, Slim SoHo. Su instalación 
es fácil. De elegante diseño, encajando perfectamente en su oficina y 
hogar.

• Capacidad  de montaje para 5U: 3U horizontal y 2U en vertical, 
483 mm (19“).

• Puerta de cristal de seguridad con estructura de acero y con 
cerradura.

• Estructura de chapa de acero con alta capacidad de carga, con 
recubrimiento anti-polvo.

• Dos habitáculos  para ventilación pasiva.
• Índice de protección IP 20.
• Montaje horizontal y vertical.
• Capacidad de carga 80 kg.
• Dimensiones: 497 x 140 x 475 mm.

DN-19 04U-PB
Armario mural 19“ plano de pared, Slim SoHo

DIGITUS® Armarios PC SoHo.

DIGITUS Solución perfecta para proteger la CPU del PC en fábricas, 
talleres, laboratorios, etc..

• Estructura de chapa de acero de  1.5mm  acero con alta capacidad 
de carga, con recubrimiento anti-polvo.

• Color Beige RAL 7035.
• Secciones laterales con cerradura desmontable.
• Habitáculos  para ventilación activa y pasiva. 
• Puerta frontal de cristal de seguridad con estructura de acero y con 

cerradura.
• Apto para situarlo debajo de la mesa.
• Protección de cables.
• Índice de protección IP 20.
• Dimensiones: 650 x 300 x 600 mm.

DN-CC 9001
Armarios PC SoHo, índice de protección IP 20

DN-CC 9002
Armarios PC SoHo, índice de protección IP 40

DIGITUS® Tester de cable de red, 
RJ45 y BNC.

• Función de prueba para cables con RJ45, RJ12, RJ11 y BNC macho.
• Test automático gestionado por auto-exploración.

Funciones de prueba:
• Bucle de devolución (Loop-back): para probar y localizar redes ya 

establecidas o de cables de comunicación.
• Continuidad: Medición del tránsito la red o de cables de 

comunicación.
• Abrir: para la localización de los cables desconectados.
• Localización de cortocircuito en los cables.
• Identificación de la mala asignación de los cables.
• Configuración pin a pin: 1 prueba de asignación.
• Dispositivo principal con 2 conectoresRJ45, control remoto con 1 

conector RJ45.
• Varios indicadores LED para la indicación de estado, opera con 

bloque de batería de 9 voltios.
• Accesorios: 2 manuales, 1adaptador modular BNC.

DN-14001
Tester de cable de red, RJ45 y BNC

Conectate y disfruta.
Vive.
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DIGITUS® Multiplexor HDMI.

Con el multiplexor HDMI puede suministrar la misma imagen a varias pantallas HDMI con sólo una salida 
de video HDMI. 

• Reproducción simultánea de una señal de vídeo HDMI para múltiples dispositivos de salida ,1 entrada, 2, 
4 u 8 salidas según modelo.

• Fácil para instalar y utilizar.
• Una mayor distribución en cascada a través de múltiples Multiplexores HDMI.
• Resolución de video de 1080p.
• Ancho de banda de 250 MHz / 2.25 Gbps por canal (6.75 Gbps todos los canales).
• Profundidad de color 12 bits por canal (36 bits todos los canales).
• Soporte HDCP.
• Soporta formatos de audio sin comprimir, como LPCM.
• Soporta formatos de audio comprimido, por ejemplo, DTS Digital, Dolby Digital (incluyendo DTS-HD y 

Dolby True HD).
• Dimensiones: 155 x 70 x 23 mm. • Peso: 260 g.

DS-41300
Multiplexor HDMI, 2 salidas - 1 entrada

DS-42300
Multiplexor HDMI, 4 salidas - 1 entrada

DS-43300
Multiplexor HDMI, 8 salidas - 1 entrada

DIGITUS® Switch HDMI.

Puede mostrar imágenes de varias fuentes HDMI y seleccionarlas manualmente o con el mando a distancia 
incluido.

• Varios métodos de control: selección automática inteligente, control remoto por infrarrojos, sensor 
de contacto.

• Receptor IR del mando a distancia incluido.
• Resolución de video 1080 p.
• Ancho de banda de 250 MHz / 2.5 Gbps por canal (7.5 Gbps todos los canales).
• Profundidad de color 12 bits por canal (36 bits todos los canales).
• Soporte HDCP.
• Soporta formatos de audio sin comprimir, como LPCM.
• Soporta formatos de audio comprimido, por ejemplo, DTS Digital, Dolby Digital (incluyendo DTS-HD 

y Dolby True HD).
• Dimensiones: 80 x 58 x 18 mm.
• Peso: 55 g.

DS-44300
HDMI switch, 3 entradas - 1 salida

DS-45300
HDMI switch, 5 entradas - 1 salida

DC-47100
Multiplexor Video/Audio

DC-47101
Multiplexor Video/Audio

DC-48101
Matrix Video/Audio

DIGITUS® Multiplexor Video/Audio.

Con un multiplexor de Video/Audio , puedes mostrar diferentes señales de Video/Audio hasta 4 pantallas/
altavoces (o auriculares) a traves de 2 PCs. También puedes seleccionar la fuente de Video/Audio desde el PC 
o apagar la fuente de Video/Audio.
Es ideal para banco de pruebas, instalaciones, centro de datos, servicios de información, difusión de vídeo,  
presentaciones, instalaciones educativas, etc.

• Funcionalidad inteligente.
• Con 250 MHz de ancho de banda de vídeo, soporta DDC, DDC2, DDC2B.
• Soporta resoluciones VGA, SVGA, UXGA, QXGA.
•Cascada.
• Soporte de múltiples tipos de sincronización de vídeo incluyendo RGBHV, RGsB, RGBS.
• Soporta la sincronización incluyendo positivo, negativo o 1Vpp nivel TTL.
• Compatible con VGA estándar.
• Amplificación de la señal de vídeo para rangos de hasta 65 metros.
• Margen de frecuencia de audio 20Hz ~ 20KHz.
• Con los interruptores del panel se puede seleccionar la fuente de la señal de PC y OUT o apagar cualquier 

señal.
• Dimensiones: DC-47100: 130 x 75 x 42 mm, Peso: 450 g. - DC-47101: 200 x 75 x 42 mm, Peso: 680 g.
• Contenido del paquete: 1 Multiplexor Video/Audio, 1 manual de usuario, 1 adaptador de 12V DC 600 mA. 

DIGITUS® Matrix Video/Audio.

A través del matrix CC-48101 Video/Audio, puede mostrar, reproducir diferentes imágenes,  señales de audio 
a 4 pantallas, altavoces (o auriculares) a través de 4 PC. Y también puede controlar la fuente de imagen y 
audio mediante la selección de fuente de señal de PC 1 ~ 4 o apagar la fuente de entrada.
Es ideal para banco de pruebas, instalaciones, centro de datos, servicios de información, difusión de vídeo,  
presentaciones, instalaciones educativas, etc.

• Funcionalidad inteligente.
• Frecuencia de 350 MHz de píxeles, soporta DDC, DDC2, DDC2B.
• Soporta resoluciones VGA, SVGA, UXGA, QXGA.
•Cascada.
• Soporte de múltiples tipos de sincronización de vídeo incluyendo RGBHV, RGsB, RGBS.
• Soporta la sincronización incluyendo positivo, negativo o 1Vpp nivel TTL.
• Cuatro grupos de 7-segmentos LED pueden indicar el estado de la configuración de entrada del puerto de 

entrada rápida.
• Compatible con VGA estándar.
• Amplificación de la señal de vídeo para rangos de hasta 65 metros.
• Los interruptores en el panel puede seleccionar la fuente de la señal de PC 1 ~ 4, tal como OUT 1 ~ 4 o 

apagar la señal de cualquier puerto I / O / todos los puertos de E / S.

Soluciones de Video
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DIGITUS® Amplificador VGA, 65 m.

Aumenta la señal de vídeo de una manera que la transmisión es 
posible hasta una distancia de 65 metros.
 
• Amplificador de línea VGA, hasta 65 metros.
• Resolución máxima 1920 x 1440 píxeles a 60 Hz.
• Ancho de banda de vídeo de 250 MHz, DDC, DDC2, DDC2B.
• Soporta DDC, DDCB, DDC2B.
• Cascada.
• Video en: HDSUB15/ Macho.
• Video OUT: HDSUB15/ Hembra.
• Incluye adaptador.
• Dimensiones: 97 x 56 x 26 mm; Peso: 80 g.
• Contenido del paquete: 1 amplificador VGA, 1 manual de usuario,
1 adaptador de corriente.

DS-53900
Amplificador VGA, 65m

DIGITUS® Vídeo Splitter de 
bolsillo, 300 MHz. 

A través de la DS-41120, DS-42120 Video Splitter, usted puede usar un 
PC para mostrar una imagen idéntica de 2, 4 o más monitores. 

• Fracuencia de 300 Mhz píxel.
• Extiende la señal de vídeo de hasta 65 metros.
• Soporta DDC, DDC2, DDC2B.
• Cascada.
• Compatible con VGA estándar.
• Resolución máxima de 2048 x 1536 píxeles a 60 Hz.
• Señal: VGA, SVGA, XGA, QXGA, UXGA Multisync.
• Dimensiones: 100 x 81,5 x 27,5 mm.
• Peso: 94 g / 111 g.
• Contenido del paquete: 1Vídeo Splitter de bolsillo, 1 manual de 

usuario,1 adaptador de corriente DC 9V 600 mA.

DS-41120
Vídeo Splitter de bolsillo, 300 MHz, 2 puertos

DS-42120
Vídeo Splitter de bolsillo, 300 MHz, 4 puertos

DIGITUS® VGA Splitter 300 MHz.

A través del video splitter, es posible utilizar una fuente de vídeo para 
visualizar una imagen idéntica en 2,4,8,16 monitores, o incluso más 
por cascada. Por lo tanto se puede utilizar para muchas utilidades, 
como banco de pruebas, instalaciones, centros de datos, servicios de 
información, difusión de vídeo, exposiciones e instalaciones educativas.

• Ancho de banda de vídeo de 300 MHz.
• Resolución máxima 1920x1440 píxeles a 60 Hz.
• Amplificador de línea, de hasta 65 metros.
• Soporta DDC, DDC2, DDC2B.
• Cascada (máx. 64).
• Video en: HDSUB15/Macho.
• Video OUT: HDSUB15/Hembra.
• Accesorios: 1Vídeo Splitter, 1 manual de usuario, 1 adaptador de red.

DC-41100
VGA Splitter 300 MHz, 2 puertos

DC-42100
VGA Splitter 300 MHz, 4 puertos

DC-43100
VGA Splitter 300 MHz, 8 puertos

DC-41110
VGA Splitter 400 MHz, 2 puertos

DC-42110
VGA Splitter 400 MHz, 4 puertos

DC-43110
VGA Splitter 400 MHz, 8 puertos

DC-43115
VGA Splitter 400 MHz, 16 puertos

DS-44100
Selector VGA 250 MHz, 2 entradas, 1 salida

DS-45100
Selector VGA 250 MHz, 4 entradas, 1 salida

DS-46100
Selector VGA 250 MHz, 8 entradas, 1 salida

DS-47110
VGA Matrix splitter, 250 MHz, 2 entradas, 2 salidas

DS-48110
VGA Matrix splitter, 250 MHz, 2 entradas, 4 salidas

DS-49110
VGA Matrix splitter, 250 MHz, 2 entradas, 8 salidas

DS-49115
VGA Matrix splitter, 250 MHz, 2 entradas, 16 salidas

DIGITUS® VGA splitter 400 MHz.

A través del video splitter, es posible utilizar una fuente de vídeo para 
visualizar una imagen idéntica en 2,4,8,16 monitores, o incluso más 
por cascada. Por lo tanto se puede utilizar para muchas utilidades, 
como banco de pruebas, instalaciones, centros de datos, servicios de 
información, difusión de vídeo, exposiciones e instalaciones educativas.

• Ancho de banda de vídeo de 400 MHz.
• Resolución máxima 2048 x 1536 píxeles a 60 Hz.
• Amplificador de línea, de hasta 65 metros.
• Soporta DDC, DDC2, DDC2B.
• Cascada (máx. 64).
• Video IN/OUT: HDSUB15/Hembra
• Accesorios: 1Vídeo Splitter, 1 manual de usuario, 1 adaptador de red.

DIGITUS® Selector VGA 250 MHz.

Un selector de vídeo que permite seleccionar y visualizar una señal de 
video de varias fuentes.

• 2, 4 u 8 entradas (PC), 1 salida (monitor, proyector, etc).
• Ideal para centros educativos, talleres, salas de formación, etc.
• Resolución máxima 1920 x 1440 píxeles a 60 Hz.
• Ancho de banda de vídeo a 250 MHz.
• Soporta DDC, DDC2, DDC2B.
• Conexión de entrada de vídeo: HDSUB15/Hembra.
• Conexión de salida de vídeo: HDSUB15/Hembra.
• Dimensiones: 128 x 75 x 45 mm.
• Peso: 400 g.
• Contenido del paquete: 1Selector VGA 250 MHz, 1 manual de 

usuario, 1 adaptador de 9V DC 300 mA.

DIGITUS® VGA Matrix splitter,   
250 MHz.

Con este video matrix splitter es posible elegir una señal de vídeo de 
dos y la fuente de vídeo para visualizar la señal en varios monitores.

• 2 entradas conmutables (PC), 2, 4, 8 o 16 salidas (Monitor).
• Amplificador de línea, de hasta 65 metros.
• Resolución máxima 1920 x 1440 píxeles a 60 Hz.
• Ancho de banda de vídeo 250 MHz.
• Soporta DDC, DDC2, DDC2B.
• Cascada
• Conexiones de entrada de vídeo: HDSUB15/Hembra.
• Conexiones de salida de vídeo: HDSUB15/Hembra.
• Dimensiones: 130 x 75 x 42 mm.
• Peso: 420 g.
• Contenido del paquete: 1VGA Matrix splitter, 1manual de usuario, 1 

adaptador de red AC 7.5V 800 mA.

Soluciones de Video
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DIGITUS® Conversor Activa de 
DVI a VGA. 

Este conversor puede convertir una señal digital a partir de una fuente 
de vídeo DVI a una señal analógica. Por ejemplo, la posibilidad de 
utilizar un viejo monitor analógico con una nueva tarjeta gráfica DVI.

• Convertidor de DVI a VGA - conecta una fuente de vídeo con conector 
DVI a un monitor o un proyector con conexión VGA estándar (HD 
DSUB 15).

• Compatible con la especificación de DVI 1.0.
• Máxima longitud de cable: 12 metros (solo final). 
• Resolución máxima 1600 x 1200 píxeles a 60 Hz.
• Soporte de alta resolución de hasta UXGA (25-165 Mhz).
• Utilice la tecnología digital PanelLink.
• Contenido del paquete: 1Conversor Activa de DVI a VGA, 1 manual 

de usuario, 1 adaptador DC 9V/600mA, 1 cable DVI 1.2M (DVI-D 
macho a macho).

DC-40100
Conversor Activa de DVI a VGA

DIGITUS® Conversor Activa de 
VGA a DVI. 

Este conversor puede convertir una señal analógica de una fuente de 
vídeo VGA estándar para una señal digital DVI. Por ejemplo, es posible 
utilizar una tarjeta gráfica antigua analógico con un nuevo monitor 
DVI o proyector.

• Conversor de VGA a DVI - conecta una fuente de video con conexión 
VGA estándar (HD DSUB 15) a un monitor o proyector con conector 
DVI.

• Compatible con la especificación de DVI 1.0.
• Máxima longitud de cable: 12 metros (solo final). 
• Resolución máxima 1600 x 1200 píxeles a 60 Hz.
• Soporte de alta resolución de hasta UXGA (25-165 Mhz).
• Utilice la tecnología digital PanelLink.
• Contenido del paquete: 1Conversor Activa de VGA a DVI, 1 manual 

de usuario, 1 adaptador DC 9V/600mA, 1 cable VGA 1.2M (HD 
DSUB a 15 macho a macho).

DC-40200
Conversor Activa de VGA a DVI

Con un video DVI splitter, es posible visualizar una señal de una fuente 
de vídeo DVI en varios monitores. 

• Resolución máxima 1600 x 1200 píxeles a 60 Hz.
• Grupo enlace digital Technik para máxima resolución de vídeo, 

hasta UXGA.
• UXGA 25 - 165 Mhz.
• Entrada: DVI-I Hembra.
• Salidas: DVI-I Hembra.
• Longitud del cable entre el monitor y divisor hasta 10 metros.
• Dimensiones: 200 x 75 x 42 mm.
• Peso: 620 g. 
• Contenido del paquete: 1DVI splitter, 1 manual de usuario,
1 adaptador DC 7.5V 1.5a. 

DS-41200
DVI splitter, 2 puertos

DS-42200
DVI splitter, 4 puertos

DS-43200
DVI splitter, 8 puertos

DIGITUS® DVI splitter.

DIGITUS® Selector DVI.

Un selector de vídeo DVI permite elegir y visualizar una señal de video 
DVI en varias fuentes de vídeo. 

• 2 o 4 entradas de PC, 1 salida de Monitor, etc.
• Ideal para colegios, talleres, salas de formación, etc.
• Combina vídeo analógico y señales de salida digital.
• Resolución máxima 1280 x 1024 píxeles.
• Soporta DDC2B en salida de vídeo analógico.
• Entrada: DVI-I Hembra.
• Salidas: DVI-I Hembra.
• Dimensiones: 153 x 75 x 42 mm.
• Peso: 475 g.
• Contenido del paquete: 1Selector DVI, 1 manual de usuario,            

1 adaptador DC 9V 300 mA.

DS-44200
Selector DVI, 2 entradas, 1 salida

DS-45200
Selector DVI, 4 entradas, 1 salida

DIGITUS® Repetidor DVI con 
soporte HDCP.

Extensión de las señales de las tarjetas gráficas DVI (HDCP) o reproductor 
de DVD, de hasta 24 metros de distancia de la fuente de la señal a DVI 
compatible con pantallas LCD como monitores, proyectores o HDTV.
El repetidor es ideal para  banco de pruebas, instalaciones, centro de 
datos y servicios de asistencia.

• Ampliación de señales DVI hasta 24 metros.
• Soporte HDCP.
• Compatible con la especificación de DVI 1.0.
• Soporta la visualización en alta resolución de hasta UXGA (25-165 

Mhz), 480p, 480i, 720p, 1080i.
• Utilice la tecnología digital PanelLink.
• Resolución máxima 1600 x 1200 píxeles a 60 Hz.
• Longitud máxima del cable: 12 metros.
• Puede ser en cascada.
• Dimensiones: 118 x 75 x 29 mm.
• Peso: 300 g.
• Contenido del paquete: 1 Repetidor DVI con soporte HDCP, 1 manual 

de usuario, 1 adaptador DC  9V/600mA.

DC-54100
Repetidor DVI con soporte HDCP

Con la DIGITUS ® Cat. 5 Audio Extender se puede ampliar el audio 
estéreo y las señales de micrófono hasta 300 metros de distancia 
utilizando el extensor de audio y un cable CAT5.

• Ampliación de las señales de audio hasta 300 metros.
• La salida de audio soporta altavoces  multimedia o auriculares.
• Soporta micrófono condensador Mic in y micrófono dinámico.
• Preamplificador de micrófono.
• La ganancia del micrófono puede ser ajustable.
• Contenido del paquete: 1 Audio Extender, 1 manual de usuario, 

1 adaptador DC 9V/300 mA, 1 cable de conexión a la fuente de 
audio.

DC-56100
Extensor Audio através Cat 5, 300 m

Soluciones de Video

DIGITUS® Extensor Audio através 
Cat 5, 300 m.
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DIGITUS®  Extensor VGA através CAT5, 180 m.

A través del extensor de VGA, puede utilizar un PC para visualizar una imagen idéntica, siendo la ampliación 
de la señal VGA hasta 180 metros sobre el monitor. 

• Extensión VGA por cable Cat5.
• Distancia de hasta 180 metros entre el PC y el monitor.
• Resolución de vídeo hasta 1280 x 1024 píxeles a 60 Hz.
• Conexión de una pantalla remota.
• Igualdad de longitud ajustable.
• Señal VGA de ganancia regulable.
• Conexión de una pantalla local (sólo CC-53401).
• Contenido del paquete: 1Extensor VGA através CAT5 unidad local, 1 VGA extensor remoto, 1 manual de 

usuario, 1 adaptador DC 12V/600 mA, 1 cable de 1.2 metros de cable VGA (HD-15  macho a macho).

DC-53100
Extensor VGA através CAT5, 80 m, puerto simple

DC-53101
Extensor VGA através CAT5, 180 m, puerto simple

DC-53401
Extensor VGA através CAT5, puerto local y remoto

DIGITUS® Extensor VGA -RS232 através CAT5, 180 m.

A través del extensor de VGA, puede utilizar un PC para visualizar una idéntica imagen y ampliar la señal 
VGA hasta 180 metros sobre el monitor.

• Extensión VGA AMD RS232 más cable Cat5.
• Distancia hasta 300 metros entre el PC y el monitor.
• Resolución de vídeo hasta 1280 x 1024 píxeles a 60 Hz.
• Conexión de una pantalla remota.
• Igualdad de longitud ajustable.
• Señal VGA de ganancia regulable.
• Apoyo pines RS232: Tx, Rx, DTR, DSR, CTS, RTS (Expect CD, RI).
• Apoyo full-duplex RS232 de comunicación de datos con baudrate hasta 19200 bps.
• Solución de hardware - transferencia de datos en tiempo real, sin conflictos de software.
• Transferencia de datos o archivos entre ordenadores, equipos.
• Dimensiones: 93.5 x 74 x 26 mm, Peso : 235 g - 240 g (local + control remoto).
• Contenido del paquete: 1 Extensor VGA -RS232 através CAT5 unidad local, RS232-1 VGA extensor remoto, 

1 manual de usuario, 1 adaptador 9V/600 mA DC.

DS-52110
Extensor VGA -RS232 através CAT5, 180 m, puerto simple

Soluciones de Video

DIGITUS®  Extensor VGA / splitter sobre CAT5.

A través del extensor de VGA, se puede utilizar un PC para mostrar una misma imagen y ampliar la señal 
VGA hasta 180 metros sobre los monitores.

• Extensión VGA de cable Cat5.
• Distancia de hasta 180 metros entre el PC y el monitor.
• Resolución de vídeo de hasta 1280 x 1024 píxeles a 60 Hz.
• Posibilidad de conectar un monitor local.
• Conexión remota muestra de más de dos unidades remotas (y no en el alcance de la entrega).
• Equalización de longitud ajustable.
• Señal VGA de ganancia regulable.

DC-53501
Extensor VGA / splitter sobre CAT5, 2 puertos

DC-53601
Extensor VGA / splitter sobre CAT5, 4 puertos

DC-53701
Extensor VGA / splitter sobre CAT5, 8 puertos

DIGITUS® Extension unidad Remota VGA.

• Extensor unidad remota de video de un de alcance de hasta 180 metros o incluso hasta 300 metros.
• Dimensiones: 92 x 34 x 22 mm.
• Peso: 140 g.
• Contenido del paquete: 1 unidad remota, 1 manual de usuario, 1 adaptador DC 12V/600 mA.

DC-59301
Extension unidad Remota VGA, 180 m

DC-59302
Extension unidad Remota VGA, 300 m
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DIGITUS® Amplificador de distribución de vídeo   
VGA Cat 5.

Estos productos son adecuados para dividir una señal de vídeo VGA Cat 5 a una conexión local, un monitor, 
4 u 8 puertos Cat 5.

• Distribuye una señal de vídeo VGA Cat 5.
• Entrada: 1  RJ-45 Conector jack.
• Salida: 1 VGA HD DSUB jack, 1, 4 o 8 RJ-45 

jack.
• Resolución máxima 1280 x 1024 píxeles a 60 Hz.
• Cable de hasta 300 metros de distancia.
• Longitud ajustable.
• Señal VGA de ganancia regulable.

DC-53402
Amplificador de distribución de vídeo VGA Cat 5, 1+1 puerto

DC-53602
Amplificador de distribución de vídeo VGA Cat 5, 1+4 puertos

DC-53702
Amplificador de distribución de vídeo VGA Cat 5, 1+8 puertos

DIGITUS® Selector de Audio/Video VGA Cat 5.

A través de un selector de Audio/Video VGA Cat 5 es posible conectar varias unidades locales de VGA o de un 
extensor-AV con cable Cat 5, para seleccionar uno de las diferentes señales Audio/Video para una salida a un 
amplificador de audio/monitor VGA.

• Selector audio/video VGA Cat5. 
• Resolución de vídeo de hasta 1280 x1 024
Píxeles a 60 Hz.
• Longitud ajustable.
• Señal VGA de ganancia regulable.
• Soporte de audio estéreo de transferencia digital.
• Total de demora: 62 ns.
• Retraso incrementos: 2NS.

DC-44400
Selector de Audio/Video VGA Cat 5, 2 puertos

DC-45400
Selector de Audio/Video VGA Cat 5, 4 puertos

DIGITUS® Unidad de calibración de Video RGB Skew.

Transmisión para señales de cable RGB Cat 5 con más de 150 metros, convirtiendo el retraso significativo si 
es necesario la corrección. La demora es insignificante a menos 150 metros.
Esta unidad permite una perfecta corrección de retraso de señales de vídeo para una imagen brillante y 
nítida. 

• Perfecta corrección de la demora de vídeo RGB.
• Resolución máxima 1280 x 1024 60 Hz.
• Delay total: 62 ns.
• Retraso incrementos: 2NS.
• Función de memorizar.
• Botón de función bloqueado.
• Carcasa de aluminio.
• Dimensiones: 130 x 85 x 29.5 mm - Peso: 225 g.
• Contenido del paquete: 1 unidad de calibración, 1 manual de usuario, 1 adaptador DC 12V/600 mA, 

1 cable de VGA de 1.2 metros (HD-15 macho a macho).

DC-59100
Unidad de calibración de Video RGB Skew

• Carcasa de aluminio.
• Dimensiones - Peso:   

DC-53402: 130 x 110, 5 x 25 mm, 285 g, 
DC-53602/DC-53702: 200 x 111 x 25 mm, 322 g/ 

340 g.
• Contenido del paquete: 1 Amplificador de distribución 

de vídeo VGA , 1 manual de usuario, 1 adaptador DC 
12V/600 mA. 

• Función memoria.
• Botón de función de bloqueado.
• Distancia máxima de cable: 300 metros.
• Dimensiones - Peso:

DC-44400: 200 x 86 x 29 mm, 320 g.
DC-45400: 200 x 86 x 29 mm, 332 g.

• Contenido del paquete: 1 Selector de Audio/Video 
VGA Cat 5, 1 manual de usuario, 1 adaptador DC 
12V/600 mA.

Conectate y disfruta.
Vive.

Soluciones de Video
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